
Изменяя настройки гистерезиса, 
можно  включить  режим  PWM 
(ШИМ).  В этом режиме контроллер 
периодически активирует отопи-
тельный прибор, с тем чтобы свести к 
минимуму колебания температуры. 
Контроллер  проверяет  время  
увеличения и падения температуры.
Зная эти значения, контроллер включает и выключает отопительный 
прибор в таких интервалах, чтобы поддерживать температуру как 
можно ближе к заданному значению. 
ВНИМАНИЕ: В режиме PWM контроллер может включить отопительный 
прибор, несмотря на то что температура воздуха в помещении выше 
заданной. Это связано с алгоритмом PWM, который стремится 
поддерживать заданную температуру и предвосхищать поведение 
системы отопления.

ВНИМАНИЕ: 
включает подсветку, и только при повторном нажатии выполняется 
функция кнопки.

Для установки требуемой температуры в нормальном режиме 
необходимо:

1. Нажать кнопку  или . Сегмент, 
соответствующий отображению температуры, 
переходит в режим редактиро-вания и мигает. 

2. Кнопками  и установить требуемую 
температуру с точностью до 0,2°C. 

3. Выбор подтвердить коротким нажатием кнопки               . 

Первое нажатие любой функциональной кнопки всегда 

[plus] [minu]

 [plus] [min] 

1. Температура – В режиме 
н о р м а л ь н о й  р а б о т ы  
регулятор показывает 
температуру помещения, 
в котором он установлен.

2. Индикатор низкого заряда батареек ( ) 
– Индикатор выводится на дисплей при снижении напряжения 
батареек ниже допустимого уровня. Необходимо как можно скорее 
заменить батарейки.
ВНИМАНИЕ:  Для сохранения настроек регулятора операция по 
замене батареек должна длиться не более 30 секунд. 

3. Индикатор "временного понижения температуры” – Выводит 
время, на протяжении которого еще будет  включен режим 
"временного понижения температуры".

4. Единицы измерения температуры ( ) – Информирует, что 
температура измеряется в градусах по Цельсию.

5. Индикатор программирования режима временного понижения 
температуры ( ) – Указывает, что пользователем запланирован 
режим "временного понижения температуры". Выводится, когда 
режим не включен, но функция "временного понижения 
температуры" активна. (более подробную информацию см. в 
разделе "Настройка временного понижения температуры")

6. Индикатор работы терморегулятора ( ) – Пиктограмма, 
информирующая о состоянии устройства. Выводится, когда 
управляемое устройство включено.

7. Индикатор режима временного понижения температуры ( ) – 
Указывает, что выполняется программа временного понижения 
температуры.
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Описание терморегулятора

ЖК дисплейкнопка повышения 
температуры

кнопка выбора  режима
"временного  понижения 
  температуры"

кнопка 
подтверждения 
или включения/
выключения 
регулятора

кнопка понижения
температуры

короткое нажатие – подтверждение установленной 
температуры.
длинное нажатие – включение/выключение  регулятора.
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На правильность работы регулятора 
существенно влияет его местоположение. 
Расположение регулятора в месте, где 
отсутствует циркуляция воздуха или под 
непосредственным возде-йствием 
солнечных лучей, может стать причиной 
неправильного контроля температуры.
Терморегулятор необходимо установить на внутренней стене здания 
(перегородке) в месте свободной циркуляции воздуха. Не следует 
устанавливать регулятор возле устройств, выделяющих тепло 
(телевизор, радиатор, холодильник) либо в местах, находящихся под 
прямым воздействием солнечных лучей. Также не следует размещать 
устройство непосредственно возле дверей, поскольку регулятор может 
подвергаться вибрациям.

Выбор соответствующего местоположения 
терморегулятора

Подключение проводов к AURATON 3003

Для подключения проводов необходимо снять корпус, как показано 
ниже:

1. 2. Клеммы проводов расположены 
на задней стенке регулятора, под 
пластмассовой крышкой.

крышка

шуруп

1.
2.

1. 2.

клеммы
проводов

3.
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клеммы
проводов

NC

COM

NO 

Это типичное однополюсное двухпо-
зиционное реле. В большинстве случаев 
клемма NC не используется.

ВНИМАНИЕ: После подключения проводов 
пластмассовую крышку необходимо 
установить обратно.

крышка

Установка / замена батареек

Батарейный отсек расположен внутри терморегулятора на передней 
панели корпуса. Для установки батареек требуется снять корпус 
регулятора, как это описано в разделе. „Подключение проводов к 
AURATON 3003" батарейный отсек  2 x AAA 1,5 В

Вставить две батарейки ААА 1,5 В в батарейный отсек, соблюдая 
правильную полярность батареек.
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ПЕРЕДНИЙ
КОРПУС

ЗАДНИЙ 
КОРПУС

Установка корпуса: ВНИМАНИЕ
При установке передней части корпуса на заднюю необходимо 
обратить внимание на пиновый разъем, с помощью которого 
осуществляется передача команд реле.

Пины Гнездо
пинового 
разъема

При складывании необходимо проследить, чтобы "пины" попали в 
"гнездо пинового разъема".

!

Ес л и ,  п о  о п р е д е л е н н ы м  п р и ч и н а м ,  т р е б у е т с я  
ежедневно в одно и то же время понижать температуру 

в помещении на 3 °C, это можно осуществить на период 6 часов. Для 
этого необходимо:

1. Нажать и удерживать в течение 3 секунд 
кнопку. На дисплее появится символ 

луны  (  ) и счетчик времени (   ). 

2. Регулятор переходит в режим "временного понижения 
температуры" и ежедневно в одно и то же время будет понижать 
установленную для нормального режима температуру на 3°C  
в течение 6 часов. 

ВНИМАНИЕ: Через 6 часов регулятор возвращается к заданной 
температуре. Вместо символа луны ( ) на экране появится символ 
солнца ( ). 

ВНИМАНИЕ: Режим "временного понижения температуры" всегда 
начинается после включения функции.  Это означает, что желаемое 
временное понижение температуры следует запрограммировать на 
время, когда мы хотим, чтобы такое изменение происходило. 

Выключение режима  "временного понижения 
температуры”

Для выключения режима "временного понижения температуры" 
необходимо повторно нажать и удерживать в течение 3 секунд 
кнопку . На дисплей будет выводиться только актуальная 
температура помещения и регулятор возвращается в нормальный 
режим работы. 

[zegar] 
mo  6h

[m]
[su]

[butto]

Настройка режима "временного понижения 
температуры”

Первый запуск регулятора

При правильной установке батареек в отсеке на 
ЖК дисплее в  течение секунды будут  
отображаться все сегменты [тестирование 
дисплея],  а затем выводится номер версии 
программного обеспечения.
Далее автоматически выводится актуальная 
температура помещения. Регулятор готов 
к работе.

Настройка температуры

6

7

8

Функция FrostGuard

Регулятор AURATON 3003 имеет специальную функцию „FrostGuard”, 
защищающую помещение от возможного замерзания. Данная функция 
активируется, когда регулятор выключен.

Если при выключенном регуляторе температура в помещении  
понизится до 2°C, на дисплее появятся символы Fr (   ), 
а также         и включится  реле. Если температура повысится до 2,2 °C, 
дисплей опять выключится, а реле разомкнет контакты.

Изменение гистерезиса

В задачу гистерезиса входит предотвращение слишком частого 
включения исполнительного механизма из-за незначительных 
колебаний температуры.  
Например, для гистерезиса HI 2 при установке температуры на 20°C 
котел включится при 19,8°C и выключится при 20,2°C. Для 
гистерезиса HI 4 при установке температуры на 20°C включение 
кота произойдет при 19,6°C, а выключение при 20,4°C. 

Для  перехода  в  режим  изменения  
гистерезиса необходимо одновре-менно 
удерживать кнопки ,  и  
в течение 3 секунд. 

При переключении в режим изменения гистерезиса возникает надпись HI. 
Кнопки  и   изменяют настройки гистерезиса.

HI 2 – ±0,2°C (заводская настройка)
HI 4 – ±0,4°C                                                                             
HI P – рабочий режим PWM (раздел „Рабочий режим PWM”)

Выбор подтверждаем кнопкой .  
Контроллер вернется в нормальный режим.

(++++) (___) (xxxx)

(+++++) (____)

[OKkkk]
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ź В любой момент регулятор можно включить или выключить 
нажатием и удержанием кнопки                .

ź При первом нажатии на какую-либо функциональную кнопку всегда 
включается подсветка, и только при повторном нажатии выполняется 
функция кнопки.

ź Если во время программирования какой-либо функции на 
протяжении 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, это 
равнозначно нажатию кнопки              .

Примечания

Рабочий режим PWM (Pulse-Width Modulation)

Температура

Время
Заданная
температура

Температура
в помещении 
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Технические характеристики

Утилизация оборудования
Оборудование маркировано символом зачеркнутого мусорного бака. В 
соответствии с европейской Директивой 2002/96/ЕС и Законом "Об 
использованном электрическом и электронном оборудовании" такая 
маркировка информирует о том, что данное оборудование после 
окончания срока его эксплуатации не может выбрасываться 
вместе с другими отходами домашнего  хозяйства.
Пользователь обязан сдать его в пункт сбора использованного 
электрического и электронного  оборудования.
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Диапазон рабочих температур: 0  –  45°C

Диапазон измерения температуры: 0  –  35°C

Диапазон регулирования температуры: 5  –  35°C

Гистерезис: ±0,2°C / ±0,4°C / PWM

Температура по умолчанию: 20°C

Дополнительная функция: FrostGuard

Рабочий цикл: суточный 

Контроль рабочего состояния: ЖК-дисплей 

Максимальный ток нагрузки 
~ 16A 250 В пер.токаконтактов реле:

Питание: 2 x алкалиновые 
батарейки AAA 1,5 В

LT Naudojimo instrukcija

Termostato AURATON 3003 aprašymas

LCD ekrans
Temperatūros
padidinimo mygtukas

„laikinojo temperatūros 
sumažinimo” mygtukas patvirtinimo

arba įjung./išjung
mygtukas

Temperatūros
mažinimo mygtukas

trumpas paspaudimas – patvirtina temperatūros  nustatymus

palaikymas – įjungia / išjungia reguliatorių
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LCD ekranas

1. Temperatūra – Regulia-
torius veikiant įprastame 
darbo režime atvaizduoja 
ekrane esamą patalpos 
tempe-ratūrą.

2. Baterijų išsekimas ( ) – 
Baterijų išsekimo simbolis atvaizduojamas tik tada, kai baterijų įkrova 
pasiekia žemutinę ribą. Tuomet būtina kuo skubiau pakeis baterijas.  
Dėmesio: Norint išsaugoti visus reguliatoriaus nustatymus baterijų 
pakeitimo procedūra neturi trukti ilgiau nei 30 sekundžių. 

3. „Laikinoji temperatūros sumažinimo“ režimo trukmė – Jis informuoja, 
kiek valandų iš eilės veiks „Laikinas temperatūros sumažinimo“ režimas. 

4. Temperatūros vienetai ( ) – Informuoja, kad temperatūros parodymai 
atvaizduojami Celsijaus laipsniais.

5. Užprogramuoto „Laikinojo temperatūros sumažinimo“  simbolis ( ) – 
Informuoja, kad yra suprogramuotas „Laikinojo temperatūros 
sumažinimo“ režimas. Atsiranda ekrane tik tada, kai šis režimas nėra 
nustatytas, bet „Laikinojo temperatūros sumažinimo“ funkcija yra aktyvi. 

6. Šildymo įrenginio įjungimo simbolis ( ) – Atvaizduojamas ekrane 
simbolis informuoja, kad šiuo metu veikia šildymo įrenginys. 

7. W„Laikinoji temperatūros sumažinimo“ režimo simbolis ( ) – 
Atsiranda ekrane  tik tada, kai yra nustatytas „Laikinoji temperatūros 
sumažinimo“ režimas.  

....

.....

....

.....

....

Teisingam reguliatoriaus veikimui didelę 
įtaką turi tinkamos vietos pasirinkimas jo 
sumontavimui. Sumontavus reguliatorių 
saulėtoje vietoje arba vietoje be oro 
c i r ku l i a c i j o s  j i s  te i ks  n e te i s i n g u s  
temperatūros parodymus, ko pasekoje bus 
pa la ikoma nete is inga  temperatūra  
patalpoje. 
Tam, kad užtikrinti teisingą reguliatoriaus darbą reikia jį sumontuoti ant 
patalpos vidinės sienos. Reikia pasirinkti vietą su gera oro cirkuliacija, kur 
dažniausiai būnate, kur reguliatorius būtų lengvai pasiekiamas. Reikia 
stengtis montuoti kuo toliau nuo šilumos šaltinių (šaldytuvų, televizorių ir 
pan.). Taip pat reikia stengtis tvirtinti reguliatorių toliau nuo durų, kad jį 
neveiktų nepageidautinos vibracijos.

Pasirinkimas tinkamos vietos sumontavimui 
reguliatoriaus
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Laidų prijungimas prie AURATON 3003

Tam, kad prijungti laidus, reikia nuimti reguliatoriaus priekinį dangtelį:

1. 2. L a i d ų  g ny b t a i  y ra  ga l i n ė j e  
regul iator iaus  s ienelė je ,  po  
plastikiniu dangteliu.

1.
2.

1. 2.
3.
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NC

COM

NO 

Tai yra tipinė dviejų padėčių relė. Daugumoje 
atvejų jungtis, pažymėta NC nėra naudojama.

Dėmesio: Po laidų prijungimo plastikinis 
dangtelis būtinai turi būti gražintas į vietą ir 
prisuktas varžteliu.

4

dangtelis

varžtas
laidų
gnybtai

dangtelis

laidų
gnybtai

Įdėkite dvi baterijas tipo AAA į baterijų lizdą, atkreipiant dėmesį į jų 
poliškumą.

Baterijų įdėjimas / pakeitimas

Baterijų lizdas yra reguliatoriaus viduje, priekinėje korpuso dalyje. Tam, kad 
įdėti/pakeisti baterijas, reikia nuimti reguliatoriaus korpuso priekinę dalį, 
kaip aprašyta skyriuje: „Laidų prijungimas prie AURATON 3003".

baterijų lizdas 2x AAA 1,5 V
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Korpuso uždėjimas: DĖMESIO
Uždedant nuimtą priekinį korpuso dangtelį reikia atkreipti dėmesį į 
kontaktines jungtis, kurie perduoda informacija reguliatoriaus valdymo 
metu.

Reguliatoriaus surinkimo metu reikia pasirūpinti, kad priekinio dangtelio.

Kontaktai Kontaktinių
jungčių lizdas

PRIEKINIS
DANGTELIS

GALINIS 
DANGTELIS

!

Temperatūros nustatymai

Pirmas reguliatoriaus įjungimas

Po to, kai teisingai buvo įdėtos baterijos LCD ekrane 
maždaug vienai sekundei užsidegs visi ekrano 
simboliai (ekrano testas), vėliau bus parodyta 
programinės įrangos versija.

Po kelių sekundžių ekrane bus rodoma esama 
patalpos temperatūra. Regulia-torius yra paruoštas 
darbui. 
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Keisdami histerezės nustatymus, 
galime įjungti PWM darbo režimą. Šiuo 
režimu reguliatorius cikliškai įjungia 
šildymo įrenginį taip, kad būtų 
sumažinti temperatūros svyravimai. 
Reguliatorius tikrina temperatūros 
padidėjimo ir sumažėjimo laiką.

Pagal šias vertes reguliatorius įjungia ir išjungia šildymo įrenginįtokiais 
ciklais, kad temperatūra būtų palaikoma kuo arčiau nustatytos vertės.

DĖMESIO: PWM režimu reguliatorius gali įjungti šildymo įrenginį nepaisant 
to, kad patalpos temperatūra aukštesnė už nustatytą temperatūrą. Taip yra 
dėl PWM algoritmo, kuriuo siekiama palaikyti nustatytą temperatūrą ir 
numatyti šildymo sistemos veiksmus.

DĖMESIO: Pirmas paspaudimas bet kurio mygtuko visada pirmiau įjungia 
ekrano apšvietimą, o tik sekantis mygtuko paspaudimas aktyvuoja 
atitinkamą funkciją.

Norint normalaus darbo režime nustatyti temperatūrą reikia:

1. Paspausti mygtuką  arba . Segmentas, 
atsakingas už temperatūros atvaizdavimą pereis į 
redagavimo režimą ir pradės mirksėti.

2. Mygtukais  ir  nustatome pageidaujamą 
temperatūrą, kurią norime palaikyti patalpoje iki  
0,2°C tikslumu.  

3. Nustatymus patvirtiname trumpu paspaudimu mygtuko  . 

[plus] [min]

[plu] [min]

<OKK>

Tuo atveju, jei dėl kokių nors priežasčių norėtumėte kasdien tuo 
pačiu laiku sumažinti palaikomą temperatūrą 3°C, yra galimybė tai 
padaryti 6-šių valandų laikotarpiui. Tam reikia:

1. Paspausti  ir palaikyti  apie 3 sek. mygtuką .  
Ekrane atsiras mėnulio simbolis ( ) ir valandų 
simbolis . 

2. Reguliatorius pradeda veikti „Laikinojo 
temperatūros sumažinimo“ režime ir kasdien 
tuo pačiu laiku bus sumažinama nustatyta 
temperatūra 3°C šešių valandų laikotarpiui.  

DĖMESIO: Po 6 valandų reguliatorius sugrįžta prie normalaus darbo režimo ir 
bus palaikoma nustatyta temperatūra. Ekrane vietoje mėnulio simbolio ( ) 
atsiras saulės simbolis ( ). 

DĖMESIO: Režimas „Laikinasis temperatūros sumažinimas“ visada prasideda 
nuo funkcijos įsijungimo ir sumažinta temperatūra bus pasiekta po tam tikro 
laiko, kai patalpa naturaliuoju būdu atvės 3°C. 

„Laikinojo temperatūros sumažinimo“ režimo išjungimas

Norint išjungti režimą „Laikinojo temperatūros sumažinimo“ reikia paspausti 
ir palaikyti apie 3 sek. mygtuką . 

LCD ekrane bus atvaizduojama tik patalpos temperatūra ir reguliatorius 
sugrįš prie normalaus darbo režimo. 

[zega]
mo
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Histerezės pakeitimas

Histerezės tikslas apsaugoti nuo labai dažnų valdomo įrenginio įjungimų/ 
išjungimų dėl nedidelių temperatūros svyravimų.  
Pvz. Histerezei HI 2, kai yra nustatyta 20°C temperatūra katilas bus įjungtas 
prie 19,8°C, o išjungtas prie 20,2°C. Histerezei HI 4, kai yra nustatyta 
temperatūra 20°C katilas bus įjungtas prie 19,6°C ir išjungtas prie 20,4°C. 

ПNorint pereiti į histerezės nustatymo režimą, 
reikia vienu metu nuspausti ir 3 sekundes 
palaikyti mygtukus ,  ir .  
Histerezės nustatymo režimas atvaizduojamas 
ekrane užrašu HI. 
Mygtukais   i r   nustatome 
pageidaujamą histerezę.

HI 2 – ±0,2°C (nustatyta gamykliškai)
HI 4 – ±0,4°C                                                                             
HI P – PWM darbo režimas (skyrius „PWM darbo režimas”)

Nustatymą patvirtiname mygtuku .
Reguliatorius grįžta į normalų darbo režimą.

[plus] [clock] [minu]

[plus] [min]

[OKkkk]
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PWM darbo režimas  (Pulse-Width Modulation)
Temperatūra

Laikas
Nustatyta
temperatūra

Patalpos
temperatūra
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Funkcija FrostGuard

Reguliatorius AURATON 3003 turi specialią funkciją „FrostGuard“, 
apsaugojančią patalpą nuo užšalimo. Ši funkcija įsijungia, kai reguliatorius yra 
išjungtas.
Kai reguliatorius yra išjungtas, o patalpoje temperatūra nukris iki 2°C - LCD 
ekrane atsiras simboliai Fr ( ) ir ( ) ir bus automatiškai įjungtas šildymo 
įrenginys. Kai temperatūra patalpoje pasieks 2,2°C - LCD ekranas vėl užgęs, 
tada bus išjungtas šildymo įrenginys. 

FRr fire

Režimo „Laikinasis temperatūros sumažinimas”
nustatymai

Techniniai duomenys

Darbo temperatūros ribos: 0  –  45°C

Matuojamos temperatūros ribos: 0  –  35°C

Valdymo temperatūros ribos: 5  –  35°C

Histerezė: ±0,2°C

Temperatūra pagal nutylėjimą: 20°C

Papildoma funkcija: FrostGuard

Darbo ciklas: paros

Darbo režimo kontrolė: LCD

Maksimali leistina apkrova: ~ 16A 250VAC

Zasilanie: 2x baterijos  po AAA 1,5V

Neveikiančių įrenginių išmetimas

Irenginiai, aprašyti šioje instrukcijoje, yra paženklinti pagal Europos Sajungos 
Direktyvų 2002/96/WE ir Lietuvos respublikos įstatymus apie panaudotą 
elektros įrangą, ženklu, atrodančiu kaip perbrauktas atliekų konteineris.

Šis ženklinimas informuoja, kad tokie įrenginiai po jų naudojimo termino 
negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis iš namų ūkių. 

Vartotojas yra įpareigojamas surinkinėti savo panaudotus elektrinius ir 
elektroninius įrenginius ir pridavinėti elektrinius ir elektronines atliekas 
jas tvarkančiom istaigom. 

Pastabos

ź Reguliatorių bet kuriuo metu galima įjungti ir išjungti nuspaudžiant ir 
palaikant apie 3 sek mygtuką .

ź Pirmas paspaudimas bet kurio mygtuko visada pirmiau įjungia ekrano 
apšvietimą, o tik sekantis mygtuko paspaudimas aktyvuoja atitinkamą 
funkciją.

ź Programuojant bet kurią funkciją, kai per 10 sek. nebūna nuspaustas nei 
vienas mygtukas, tai sutapatinama mygtuko     paspaudimui. 

[OKKK]

[OKkk]



Muutes hüstereesi, saame valida PWM 
režiimi. Selles režiimis käivitab 
kontroller kütteseadme perioodiliselt, 
et  min imeer ida  temperatuur i -
kõikumisi. Regulaator kontrollib 
temperatuuri suurenemise alanemise 
aegu.

Teades neid väärtusi kontroller lülitab kütteseadme sisse/välja selliselt, et 
hoida temperatuuri lähedal kontrollväärtusele.

TÄHELEPANU: PWM režiimis võib kontroller kütteseade sisse lõlitada 
hoolimata sellest, et ruumi temperatuur on kõrgem kui seadistatud 
temperatuur. See on tingitud PWM algoritmist, mille eesmärk on säilitada 
seatud temperatuur ning minna mööda küttesüsteemi käitumisest.

TÄHELEPANU: Esimene vajutus ükskõik millisel funktsiooni nupul 
aktiveerib alati taustvalguse ja alles siis klaviatuuri funktsioonid.

Et normaalses töö režiimis, seadistada sobiv temperatuur peab:

1. Vajutama  või  nupul. Temperatuuri 
eest vastutav segment läheb editeerimise režiimi 
ja hakkab vilkuma. 

2.  ja  nuppudega saab seada soovitud 
temperatuuri täpsusega 0,2°C. 

3. Kinnita lühikese vajutusega  nupule  . 

[plus]  [min]

[plus] [minu]

<wł/wł> 

1. Temperatuur – Tavat in-
gimustes töötav kontroller 
näitab temperatuur ruumis, 
kuhu see on paigaldatud.

2. Patareide tühjenemine  (     ) 
Indikaator on nähtav, kui patareide pinge langeb minimaalsele 
vastuvõetavale tasemele. patareid tuleb seejärel välja vahetada 
võimalikult kiiresti. 
TÄHELEPANU: S'ilitamaks regulaatori seadistusi ei tohiks patarei 
vahetamine kesta kauem kui 30 sekundit.

3. Indikaator perioodi "aeg temperatuuri vähendamine" – See ütleb teile, 
kui kaua see veel kestab mode "ajutiselt alandada temperatuuri." 

4. Temperatuuril  (       ) – Näitab ekraanil temperatuur Celsiuse kraadides.

5. Ajutiselt madalama temperatuuri (    ) programmeerimisrežiimi näidik – 
See näitab kasutaja poolt planeeritud "ajutiselt temperatuuri alandamise" 
režiimi. Selgub, kui režiimi ei ole hetkel rakendatud, kuid "ajaline 
temperatuuri vähendamise" funktsioon on aktiveeritud (lisateavet vt 
"temperatuuri taimerirežiimi alandamine").

6. Kontrolleri ülemineku näidik ( ) – Seisundit näitava üksus. Nähtav 
kaasamise reguleeritava seadme. 

7. Režiimi "ajaline temperatuuri vähendamine" (   ) näidik – Distributed 
käigus rakendamine "aeg temperatuuri vähendamine."

.....

AURATON 3003

www.auraton .p l

EST Käsiraamat

ź lühike vajutus – kinnitab temperatuuri 
ź przytrzymanie – kontroller sees/väljas
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Korralik kontrolleri töö sõltub suurel 
m ä ä ra l  t e m a  a s u ko h a s t .  Ko h t  
õhuringluseta ruumis või otsese 
päikesevalguse all põhjustab kontrolleri 
va l e t  t e m p e ra t u u r i  n ä i t a m i s t .  
Kontrolleri õige töö tagamiseks tuleb see 
asetada ruumisisesele seinale 
(vaheseinale). Valige koht, mis on kõige sagedamini kasutatav ja korraliku 
õhuringlusega. Väldi soojust kiirgavate seadmete lähedust (TV, radiaator, 
külmik) või otsest päikesevalgust. Ära aseta kontrollerit otse ukse juurde, et 
segada seda vibratsiooniga.

1. 2. Pistikud asuvad kontrolleri 
tagaküljel plastikust katte all.

1.
2.

1. 2.
3.
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See on tüüpiline unipolaarne kaheosaline relee. 
Enamasti NC terminali ei kasutata.

TÄHELEPANU: Pärast juhtmete ühendamist 
tuleb tagasi paigaldada plastikust kate.

Akupesa paikneb kontrolleri sees, eesmise korpuse all. Patareide 
paigaldamiseks tuleb eemaldada kontrolleri korpus nagu näidatud 
"Juhtmete ühendamine AURATON 3003".

2x AAA patareide pesa 1,5 V

Sisesta kaks 1.5V AAA patareid patareide pesasse, pöörates erilist 
tähelepanu patareide poolustele.

1
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Korpuse paigaldamine: TÄHELEPANU
Korpuse esiosa tagasipaigaldamisel, tuleks pöörata erilist tähelepanu 
vertikaalsele pesale, mis juhib releed.

Tagasipaigaldamisel tuleb olla hoolikas, et "pinad" oleksid pandud 
"pesa kontakttihvti".

!

Kui erinevatel põhjustel sooviksime iga päev samal kellaajal 
alandada ruumi temperatuuri 3°C võrra, siis on võimalik seda 
alandada 6 tunniks. Selleks peab:

1. Vajutama ja hoidma all mõlemat  nuppu 3 
sekundit. Ekraanil kuvatakse sümbol Kuu ( ) ja 
tunni ikooni ( ). 

2. Kontroller lülitub "ajutiselt madalamale temperatuurile" ja iga päev 
samal ajal vähendab programmeeritud norma-altemperatuur 3°C võrra 6 
tunniks.  

TÄHELEPANU: Peale 6 tundi, naaseb kontroller seatud  temperatuurile. Kuu 
sümboli alsemel ( ) ilmub ekraanile päikese sümbol ( ).  

TÄHELEPANU: "Ajutise temperatuuri vähendamise" režiim algab alati 
funktsiooni sisse lülitamisega. See tähendab, et võimalik ajutise 
temperatuuri vähendamise programm peaks olema ajal, mil me tahame, et 
sellised muutused toimuksid.  

"Ajutise temperatuuri alandamise” režiimi väljalülitamine

„Ajutise temperatuuri alandamise” režiimi väljalülitamiseks peab uuesti 
vajutama ja 3 sekundit hoidma all  nuppu. Ekraanil kuvatakse ainult 
toatemperatuuri ja kontroller taastab normaalse töö. 

[zegar]
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mo sun
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Peale korralikku patareide pesadesse paigutamist, 
ilmub LCD ekraanile üheks sekundiks, kõik 
segmendid (ekraani test), järgmiseks sekundiks 
tarkvara versiooni number.
Mõne aja pärast kuvatakse automaatselt ümbritseva 
ruumi temperatuuri. Kontroller on töövalmis.
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FrostGuard funktsioon

AURATON 3003 on varustatud spetsiaalse funktsiooniga "FrostGuard", mis 
kaitseb ruumis võimaliku külmumise eest. See funktsioon on aktiveeritud, 
kui kontroller on välja lülitatud.
Kui kontroller on välja lülitatud ja ruumi temperatuur langeb 2°C, kuvatakse 
ekraanil sümbolid Fr ( ) ja  ning saadetakse signaali vastuvõtjasse, mis 
aktiveerib kütteseadme. Temperatuuri tõustes 2,2°C ekraan jälle kustub ja 
signaal saadetakse vastuvõtjasse kütteseadme väljalülitamiseks.

Frr [fala]

HÜSTEREESI MUUTMINE

Hüstereesi eesmärk on vältida liiga sagedast täituri väljalülitumist väikeste 
temperatuuri kõikumiste korral.  
Nt. hüstereesi HI 2 temperatuuri seadistades kuni 20°C, toimub kütteseade 
sisselülitamine temperatuuril 19,8°C ja väljalülitamine 20,2°C. HI 4 hüste-
reesi seadistades kuni 20°C, toimub kütteseade sisselülitamine temperatuuril 
19,6°C ja väljalülitamine 20,4°C. 

Minemaks hüstereesi režiimi muutmisele hoia 
all nuppe ,  ja  3 sekundi 
jooksul. Hüstereesi režiimi muutusi näitab vilkuv 
HI.  

 ja  nuppudega saab muuta hüstereesi.

HI 2 – ±0,2°C  (tehaseseaded)
HI 4 – ±0,4°C                                                                             
HI P – PWM (vt "PWM töörežiim")

Valiku kinnitamiseks vajuta .
Kontroller taastab normaalse töö.

[plus] [zegar] [min]

[plus] [minu]
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ź Kontrolleri saab igal ajal sisse või välja lülitada, hoides korraks   
nuppu.

ź Esimene vajutage ükskõik millisel funktsiooni nupul, aktiveerib taustvalgus 
alati ja alles seejärel klahvid.

ź Suvalise funktsiooni programmeerimisel ei ühegi nupu mitte vajutamine 
10 sekundit vastab  nupu vajutamisele.

[okkk]

[ookkk]

Tähelepanu

PWM töörežiim (Pulse-Width Modulation)
Temp.

AegTemp.
sättepunkti

Ruumi
temperatuur
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Seadme jäätmekäitlus

Seadmed on tähistatud läbikriipsutatud prügikasti sümboliga. Vastavalt 
Euroopa d i rekt i iv i le  2002/96/EÜ n ing  Seadusele  e lektr i -  ja  
elektroonikaseadmete kohta nagu märgistusel, et seadet ei tohi peale selle 
kasutusaja lõppu eemaldada koos teiste majapidamis jäätmetega. 

Kasutaja on kohustatud selle tagastama kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
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Töötemreratuur: 0  –  45°C

Temperatuuri mõõtmise vahemik: 0  –  35°C

Temperatuuri juhtimise vahemik: 5  –  35°C

Hüsterees: ±0,2°C / ±0,2°C / PWM

Lisafunktsioonid: FrostGuard

Töötsükkel: päevane

Olek: LCD

Maksimaalne relee ~ 16A 250VAC
kontaktide vool:
Toide: 2x AAA alkalist patareid 1.5V

LV Lietošanas instrukcija

īsa piespiešana – temperatūras iestādījuma apliecināšana
paturēšana – regulatora iesl./izsl.

1

2

1 2 3

4

5

6

7

Displejs

1. Temperatūra – Normālā 
darba režīmā regulators 
parāda temperatūru telpā, 
kur ir aktuāli uzstādīts.

2. Baterijas nolietošana (  )  
Rādītājs redzams, kad ir pārsniegts pieļaujams baterijas sprieguma 
līmenis. Nepieciešama neatliekamā baterijas mainīšana. 

UZMANĪBU: Lai saglabātu regulatora iestādījumu, baterijas jābūt 
mainītas īsāk par 30 sekundēm. 

3. “Pagaidu temperatūras samazināšanas” režīma rādītājs – Informē, cik 
ilgi būs iedarbināts “pagaidu temperatūras samazināšanas” režīms. 

4. Temperatūras vienība ( ) – Informē par temperatūras parādīšanu 
Celsija grādos.

5. Pagaidu temperatūras samazināšanas režīma programmēšanas rādītājs  
( ) – Parāda lietotāja plānotu “pagaidu temperatūras samazināšanas 
režīmu. Redzams brīdī, kad režīms nav aktuāli realizēts, bet “pagaidu 
temperatūras samazināšanas” funkcija ir aktīva (vairāk nodaļā “Pagaidu 
temperatūras samazināšanas režīma iestādījumi”).

6. Regulatora ieslēgšanas rādītājs ( ) – Piktogramma informē par ierīces 
darba stāvokli. Redzams, kad uzraudzīta ierīce ir ieslēgta. 

7. Pagaidu temperatūras samazināšanas režīma rādītājs ( ) – Redzams, 
kad ir realizēta pagaidu temperatūras samazināšanas programma.  

...

....

....

....

....

Pareiza regulatora darbība ir lielākā daļā 
atkarīga no lokalizācijas. Novietošana vietā 
bez gaisa cirkulācijas vai zem tiešiem saules 
s t a r i e m  v a r  i e r o s i n ā t  n e p a r e i z u  
temperatūras kontrolēšanu. Regulators 
jābūt uzstādīts uz ēkas iekšējas sienas 
(dalījuma sienas), brīvas gaisa cirkulācijas 
vidē. Izvairīties no siltumu emitējošām 
ierīcēm (televizors, radiators, ledusskapis)
vai no vietām, kas ir tieši apgaismotas ar saules stariem. Komplikāciju var 
ierosināt tiešs durvju tuvums, kas var ierosināt regulatora iespējamu 
vibrāciju.

Attiecīgas lokalizācijas izvēle temperatūras
regulatoram

3

Vadu pieslēgšana pie AURATON 3003

Lai pieslēgtu vadu, noņemt regulatora korpusu, saskaņā ar ilustrāciju.

1. 2. Vadu spailes atrodas uz regulatora 
a i z m u g u r ē j a s  s i e n a s ,  z e m  
plastmasas vāka.

1.
2.

1. 2.
3.
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Tas ir tipisks vienpola divstāvokļa relejs. Vairākos 
gadījumos NC spaile nav izmantota.

UZMANĪBU: Pēc vadu pieslēgšanas atkārtoti 
uzstādīt plastmasas vāku.

4

segums

bultskrūve
vadu
spailes

segums

vadu spailes

Novietot divu AAA 1,5V bateriju ligzdā, ievērojot pareizu baterijas 
polarizāciju.

Baterijas instalācija / mainīšanas

Baterijas ligzda atrodas regulatora iekšā, uz korpusa priekšējās puses. Lai 
uzstādītu bateriju, noņemt regulatora korpusu, saskaņā ar norādījumiem 
nodaļā “Vadu pieslēgšana pie AURATON 3003”.

baterijas ligzda 2x AAA 1,5 V

5

Korpusa uzstādīšana: UZMANĪBU
Atkārtoti uzstādot korpusa priekšējo daļu uz aizmugurējo, ievērot vertikālu 
savienojumu, kas nodod releja vadību.

Samontēšanas laikā ievērot, lai “pini” būtu novietoti “pinu savienojuma 
ligzdā”.

Pini Pinu
savienojuma
ligzda

PRIEKŠĒJAIS
KORPUSS

AIZMUGURĒ-
JAIS KORPUSS

!

Temperatūras uzstādīšana

Regulatora pirmā iedarbināšana

Pēc baterijas attiecīgas novietošanas ligzdā uz LCD 
displeja uz sekundi parādīs visi segmenti [displeja 
tests], pēc tam programmatūras versijas numurs.
Pēc tam automātiski tiks uzrādītā aktuālā telpas 
temperatūra. Regulators ir gatavs darbam.

6

Mainot histerēzes uzstādījumu, 
lietotājs var ieslēgt PWM darba režīmu.
Šī darba režīmā regulators cikliski 
ieslēdz sildītāju, lai minimizētu 
temperatūras svārstību. Regulators 
kontrolē temperatūras paaugsti-
nāšanas un pazemināšanas laiku.

Zinot to vērtību, regulators ieslēdz un izslēdz sildītāju tādos ciklos, lai 
saglabātu temperatūru vistuvāk noteiktai vērtībai.

UZMANĪBU: PWM režīmā regulators var ieslēgt sildītāju neskatoties, vai 
telpas temperatūra ir augstākā nekā uzstādīta temperatūra. Tas izriet no 
PWM algoritma, savienota ar noteiktas temperatūras saglabāšanu un 
termiskās sistēmas darbības apsteidzi. 

UZMANĪBU: Pirmā jebkuras funkciju pogas piespiešana vienmēr ieslēdz 
displeja apgaismošanu, un tikai atkārtota piespiešana ieslēdz pogas 
funkciju.

Temperatūras uzstādīšana normālā darba režīmā:

1. Piespiest pogu  vai . Temperatūras 
uzrādīšanas segments pārslēgs uz rediģēšanas 
režīmu un sāks pulsēt.

2. Ar pogām  un  uzstādīt attiecīgu 
temperatūru, ar precizitāti līdz 0,2°C.   

3. Izvēli apliecināt ar īsu pogas  piespiešanu . 

[plus] [min]

[plus] [min]

<wł/wł>

Gadījumā, ja pēc jebkuriem iemesliem gribam katrā dienā, 
katrā laikā samazināt telpas temperatūru uz 3°C, ir iespēja reducēt 
temperatūru uz 6 stundām. Lai to  iedarbinātu:

1. Piespiest un paturēt 3 sekundes pogu . 
 Uz displeja parādīs mēness ( ) un stundu 

rādītājs ( ).  

2. Regulators pāriet uz “pagaidu temperatūras 
samazināšanas” režīmu un katrā dienā, tajā pašā 
laikā samazinās normālā režīmā uzstādītu 
temperatūru uz 3°C  6 stundu laikā.   

UZMANĪBU: Pēc 6 stundām regulators automātiski pārslēgs atpakaļ uz 
temperatūras uzstādījumiem. Mēness simbols ( ) uz ekrāna mainīs uz 
saules simbolu ( ). 

UZMANĪBU: “Pagaidu temperatūras samazināšanas” režīms vienmēr sāk 
funkcionēšanu funkcijas ieslēgšanas brīdī. Tas nozīmē, ka iespējama pagaidu 
temperatūras samazināšana jābūt programmēta laikā, kad tāda mainīšana ir 
nepieciešama. 

“Pagaidu temperatūras samazināšanas” režīma izslēgšana

Lai izslēgtu “pagaidu temperatūras samazināšanas” režīmu, atkārtoti 
piespiest un paturēt 3 sekundes pogu . Uz displeja parādīs tikai telpas 
temperatūra, un regulators pārslēgs uz normālu darba režīmu. 
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Histerēzes mainīšana

Histerēze sargā no izpildierīces pārāk biežas ieslēgšanas sakarā ar 
temperatūras nelielām svārstībām.  
Piem., histerēzei HI 2, ja katla ieslēgšanas temperatūra ir 20°C, katls ieslēgs 
pie temperatūras 19,8°C, un izslēgs pie temperatūras 20,2°C. Histerēzei HI 4, 
ja katla ieslēgšanas temperatūra ir 20°C, katls ieslēgs pie temperatūras 
19,6°C, un izslēgs pie temperatūras 20,4°C. 

Pāriešana uz histerēzes mainīšanas režīmu ir 
iespējama pēc vienlaicīgu pogas ,  un

piespiešanas uz 3 sekundēm. Histerēzes 
mainīšanas režīms ir signalizēts ar uzrakstu HI. 

Pogas  un  ļauj mainīt histerēzi.

HI 2 – ±0,2°C (rūpniecisks iestādījums)
HI 4 – ±0,4°C                                                                             
HI P – PWM darba režīms (nodaļa „PWM darba režīms”)

Izvēli apliecināt ar pogu . 

Regulators pārslēgs atpakaļ uz normālu darba režīmu.

[plu] [zeg]  
[min] 

[plus]  [minu]
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Рабочий режим PWM (Pulse-Width Modulation)

Temp.

LaiksNoteikta
temp.

Telpas
temperatūra
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Funkcija FrostGuard

Regulators AURATON 3003 ir apgādāts ar speciālu funkciju „FrostGuard”, kas 
sargā telpu no iespējamas sasalšanas. Funkcija aktivizēs, kad regulators ir 
izslēgts.

Kad regulators ir izslēgts un telpas temperatūra ir zemākā par 2°C, uz displeja 
parādīs simboli Fr ( ) un , un ieslēgs relejs. Pēc temperatūras 
pacelšanas līdz 2,2°C displejs atkārtoti izslēgs un relejs atslēgs kontaktus.

FRr [fal]

“Pagaidu temperatūras samazināšanas”
režīma uzstādīšana

Tehniskie parametri

Darba temperatūras diapazons: 0  –  45°C

Temperatūras mērīšanas diapazons: 0  –  35°C

Temperatūras vadības diapazons: 5  –  35°C

Histerēze: ±0,2°C / ±0,2°C / PWM

Papildfunkcija: FrostGuard

Darba cikls: diennakšu

Darba stāvokļa kontrole: LCD

Releja kontaktu noslogojuma 
~ 16A 250VAC

maksimālā strāva:

Elektroapgāde: 2x sārma baterija AAA 1,5V

Ierīces izmēšana

Ierīces ir apzīmētas ar pārsvītrotas atkritumu kastes simbolu. Saskaņā ar 
2002/96/EK Eiropas Direktīvu un Likumu par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem, tāds apzīmējums informē, ka ierīce, pēc nolietošanas, 
nevar būt izmesta kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lietotājam ir pienākums to atdot elektrisko un elektronisko iekārtu 
selektīvas savākšanas punktam.

Piezīmes

ź Regulators var būt jebkurā momentā ieslēgts vai izslēgts ar pogas  
īslaicīgu piespiešanu.

ź Pirmā jebkuras funkciju pogas piespiešana vienmēr ieslēdz displeja 
apgaismošanu, un tikai atkārtota piespiešana ieslēdz pogas funkciju.

ź Gadījumā, kad ir programmētā jebkura funkcija un netiks piespiesta 
nekāda poga 10 sekunžu laikā, tas būs ekvivalents pogas  
piespiešanai.

[Okkk]

[Okkk]

Ekraan

Temperatuuriregulaatori kirjeldus AURATON 3003

LCD ekraanTemperatuuri
suurendamise
nupp

"Temperatuuri
vähendamise aeg"
nupud

kinnitamise
või kontrolleri
sisse/välja nupud

Temperatuuri
alandamise nupp

Õige koht temperatuuriregulaatorile

kaablisidemed

kate

kaablisidemed

Paigaldamine/patareide asendamine

Juhtmete ühendamine AURATON 3003

Juhtmete ühendamiseks eemalda kaas vastavalt allpool näidatule:

kate

kruvi

Pinad
Pin pesa

KORPUSE
ESIOSA KORPUSE

TAGAOSA

Temperatuuri seadistamine

Kontrolleri esmakäivitus

"Ajutise temperatuuri alandamise”
 režiimi seadistamine

Tehnilised nõuded

Temperatūras regulatora apraksts AURATON 3003

LCD displejstemperatūras
paaugstināšanas
poga

“pagaidu temperatūras
samazināšanas”
režīma pogas apliecinājuma

poga vai regulatora
iesl./izsl. poga

temperatūras
samazināšanas poga


