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Siłownik Termoelektryczny 230V

Siłownik termoelektryczny do montażu na 
l i s t w a c h  r o z d z i e l a c z a  o g r z e w a n i a  
p o d ł o g o w e g o  l u b  z a w o r a c h  
termostatycznych.

Dane Techniczne
Typ: normalnie zamknięty
Napięcie zasilania: 230VAC
Moc: ~2,3W
Prąd początkowy: 230mA
Prąd pracy: ~10mA
Skok siłownika: 3mm – 4.2mm
Siła nacisku: 110N
Temperatura pracy: -20°C do  50°C
Stopień ochrony: IP54
Długość przewodu zasilającego: 90cm
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Type: normally closed
Supply voltage: 230VAC
Power: ~2,3W
Initial current: 230mA
Operation current: ~10mA
Stroke: 3mm – 4.2mm
Valve force: 110N
Operation temperature: -20°C do  50°C
IP grade: IP54
Cable length: 90cm

Thermoelectric actuator for manifolds or 
thermostatic valves.

ź M30x1,5mm (TE230-30) 

ź M28x1,5mm (TE230-28)

PL
Thermoelectric actuator 230V
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Technical data:

Gwint

ź M30x1,5mm (TE230-30) 

ź M28x1,5mm (TE230-28)

Thread type
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