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Manual de instrucoes

m Tygodniowy, bezprzewodowy regulator
temperatury ze sterownikiem urzadzenia
grzewczego lub klimatyzacyjnego (zestaw)
wersja hotelowa

EI' Weekly, wireless thermostat with heating or
air conditioning device controller (set) hotel
version

Tydenni bezdratovy termostat s ovladacem
topného nebo klimatizaéniho zafizeni
(sada) verze pro hotely

m Tyzdenny bezdrétovy termostat s ovladacom
vykurovacieho alebo klimatiza¢ného zariade-
nia (sada) verzia pre hotely

m Termostat saptamanal, fara fir cu controler
pentru dispozitivul de incalzire sau aer conditi-
onat (set) versiune hotel
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m Regulator

® ’
Termostat
1-wyswietlacz LCD 1-LCD displej
2 - pokretto nastaw ze 2 - kolecko nastaveni s inte-
zintegrowanym przyci- grovanym tlacitkem ,,0K”

skiem ,,0K”

3 — przyciski wyboru trybu
(£¥) tryb dzienny — kom-
fortowy; (€) tryb nocny
—ekonomiczny.

4 — przycisk ustawienia
godziny i dnia tygodnia

5 — przycisk wyboru programu

6 — przycisk ustawienia
temperatury

En Thermostat

1-LCD display

2 - setting knob with inte-
grated ,,0K” button

3 -mode selection buttons
(%¥) day mode — comfort;
(@) night mode —economic

4 - date/time/day of week
setting button

5-selection button

6 — temperature setting button

3 —tlacitka vybéru rezimu
(X¥) denni rezim
—komfortni;

(€) noéni rezim
— ekonomicky.

4 - tlacitko nastaveni hodi-
ny a dne tydne

5 — tlacitko volby

6 — tlacitko nastaveni teplo-
ty

m Termostat

1-LCD displej
2 - nastavovaci gombik s
integrovanym tlacidlom

3 —tlacidlo vyberu rezimu
(%) denny rezim — kom-
fortny; (€) no&ny rezim
— ekonomicky

4 —tlacidlo pre nastavenie
¢asu a dna v tyzdni
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mWys'wietIacz

1-Dzien tygodnia

2-Temperatura

3 -Jednostka temperatury

4-—Zegar

5—Linia czasu

6 — Wskaznik trybu
dziennego (¥)

7 — Wskaznik trybu
nocnego (C)

8 — Wskaznik trybu przeciw-
zamrozeniowego (¥)

9 - Wskaznik sterowania
recznego ()

10 Symbol nadawania ( Z)

11 — Wskaznik zataczenia

regulatora (3,3)
12 — Numer programu
13 — Wyczerpanie baterii ({])

En Display

1- Day of the week

2 —-Temperature

3 —Temperature unit

4 - Clock

5-Time line

6 — Day mode indicator (X¥)

7 — Night mode indicator (C)

8- Anti-freeze mode
indicator (%)

9 - Manual control
indicator (@)

10 - Broadcast symbol ( <)

11 —Thermostat power-on
symbol (2]

12 —Program number

13 - Low battery ([])

Displej

1-Den tydne

2 -Teplota

3 - Jednotka teploty

4-Hodiny

5 Casova osa

6 — Ukazatel denniho
rezimu (

7 - Ukazatel nocniho rezi-
mu (C)

8 — Ukazatel protizdmrazo-
vého rezimu (&%)

9 - Ukazatel ru¢niho
ovladani (@)

10 - Vysilaci symbol

11 - Ukazatel sepnu

termostatu (%)
12 - Cislo programu
13 - Vybité baterie ([])

m Displej

1-Den v tyzdni
2-Teplota

3 -Jednotka teploty

4 - Hodiny

5 Casova os

6 — Ukazovatel denného

rezimu (X¥)

m HepenbHbil, 6ecnpoBogHol TepmocTaTt
C KOHTPO/INEPOM HarpeBaTeNbHOro
YCTPOICTBA UM KOHAULMOHEPA (KOMNAEKT)
sepcus 010 20cmuHUY,

lm Heti, vezeték nélkiili termosztat f(it6- vagy
légkondicionalé berendezés vezérlgvel (kész-

let) szdllodai véltozat

CeamuueH, 6e3)KNueH TepMOoCTaT C KOHTPO-
Jiep Ha OTONJIMTENIHOTO MU KNMMATUYHOTO
YCTPOMCTBO (KOMNAEKT) XomesicKa eepcus

m Wochentlicher drahtloser Thermostat mit
einer Steuerung fiir ein Heizungs- oder
Klimagerat (Set) Hotelversion

m Thermostat hebdomadaire sans fil avec
contrdleur d’appareil de chauffage ou de
climatisation (set) version hétel

5 —tlacidlo vyberu programu
6 —tlacidlo nastavenia te-
ploty

m Termostat

1 - panou de afisare LCD

2 - buton de control cu
functia ,,OK” inclusa

3 - butoane de setare a regi-
mului (X¥) regim de zi —
confortabil; (C) regim de
noapte — economica

4-butonul de setare al orei
si zilei sdptamanii

5-butonul de selectare
a programului

6 - butonul de setare
a temperaturii

m Tepmocrar

1 - K-aucnnei

2 — pyyKa HacTpOIKK co
BCTPOEHHOM KHOMKOW
KHonKo# ,,0K”

3 — KHonku Bbibopa pexuma
(X¥) AHEBHO peskm
—KOMQOPTHbIIA;

(€) HouHOI pexum
— 3KOHOMWYHbIN

4 — KHOMKa HaCTPOMKK
BPEMEHU 1 JHA HeJenn

5— KHoMKa Bbibopa
nporpammbi

6 — KHOMKa HaCTPOIiKN
Temnepatypsbl

lm Termosztat

1-LCD kijelz6

2 - szabalyoz6 forgatégomb
az integralt ,,0K”
gombbal

3 - izemmad kivélasztd
gombok
(33¥) nappali méd
— komfort tizemmédban;
(@) éjszakai mod
— gazdasagi

4—-gomb a hét és azid6
bedllitésahoz

5 — programvalaszté gomb

6 — hémérsékletbedllitd gomb

7 - Ukazovatel nocného
rezimu (C)

8 — Ukazovatel rezimu proti
zamrznutiu (

9 - Ukazovatel rezimu
ruéného riadenia (W)

10 Vysielaci symbol ( £ )

11 - Ukazovatel spustenia

termostatu (3}2)
12 - Cislo programu
13 - Vyéerpanie batérie ([])

9 Afisa
1 - Ziua saptamanii
2 - Temperatura
3 - Unitatea de temperatura
4 - Ceas
5— Linia timpului
6 — Indicatorul regimului
de zi (£¥)
— Indicatorul regimului
de noapte (C)
8 — Indicatorul regimului
anti-inghet (%)
9 - Indicator de comanda
manuala (W)
10 Simbol de difuzare
11 - Indicatorul cuplarii
termostatului ()¢
12 — Numarul programului
13 — Descércarea bateriilor ([])

m [Awucnneii

1-[eHb Hepenu

2-TemnepaTypa

3 - EAUHULI U3MepeHua
Temneparypbl

4—Yacbl

5—J/InHnA BpemeHun

6 — MiHAMKaTOp KOMOPTHO
Temnepatypbl (X¥)

7 — IHAMKaTOP NOHUMKEHHOM
Temnepatypsl (C)

8 — MHAMKaTop pexuma
npeaoTepaLeHns
3amep3aHun ()

9 - UHAMKaTop pyyYHoro
ynpasnexus (@)

10 — CmBOA TPAHCAALMM (;)

11 — UHaMKaTop BKAOYeE-

HUA TepmocTaTa (32)

12 — Homep nporpammbi

Tepmocrar

1-LCD aucnneit

2 —Konye 3a HacTpoiKa
c BrpageH 6yToH ,0K”

3 - 6yToHM 3a n3bop Ha
pexum (X¥) aHeseH
pexum — komdopT;
(Q) HoweH pexxum
— UKOHOMMYEH

4 —kntoy 3a faTa/vac/peH
oT cegmuuaTta

5 — kntoy 3a u3bop

6 — KNaBWL 3a HACTPOIiKa
Ha Temnepatypata

m Thermostat

1-LCD - Display

2 - Regulator mit integrier-
ter OK-Taste

3 -moduswahltasten
(%) Tagesmodus — kom-
fortabel;
(€) Nachtmodus — wirt-
schaftlich

4 - Taste zum Einstellen
von Uhrzeit und Wo-
chentag

5— Programmwahltaste

6 — Temperatureinstellung-
staste

m Thermostat

1-écran LCD

2 —molette de réglage avec
bouton ,OK” intégré

3 - boutons de sélection de
mode (X¥) mode jour —
confortable; () mode
nuit — économie.

4—bouton pour régler
I’heure et le jour de la
semaine

5—bouton de sélection
de programme

6 —bouton de réglage
de la température

13 — Pa3pAaxeHHble
6atapeiiku ([])

G kijelzs

1-Hét napja

2 —Hémérséklet

3 - Hémérséklet
mértékegysége

4-0ra

—IdGsav

6 — Nappali tzemmod
jelz6 (%¥)

7 - Ejszakai izemmod
jelz6 (C)

8 — Fagy elleni védelem
izemmad jelz6 (¥¢)

9 — Kézi vezérlés jelz6 (@

10 - Broadcast szimbdlum

11 - Termosztat bekapcso-

lasa jelz6 ()¢
12 — Programszam
13 — Lemeriilt elem ([])

Mokas

1-/[leH oT cegmumuaTa

2-Temnepatypa

3 - TemnepaTypHa eaAnHULA

4 —YacosHUK

5 - Bpemesa IMHUA

6 — UHauKkaTop 3a AHeBeH
peskum ($¥)

7 — UHauKaTop 3a HoleH
pexum (C)

8 — MHAMKaTOp 32 pexum
Ha 3ampb3saHe (§)

9 — UHAMKaTOp 3a pbYHO
ynpasnenue (W)

10 — Cumson 3a NnpesaaBaHe

11 — WHamnkaTop 3a aKTUBMpa-

He Ha TepmocTara (5,2)
12 — Homep Ha nporpamata
13 — batepusra e ustowena ({J)

m Display

1-Wochentag

2—-Temperatur

3 —Temperatureinheit

4-Uhr

5 - Zeitlinie

6 — Anzeige des Tagesmo-
dus (X¥)

mTermostato inalambrico semanal con un con-
trolador para un dispositivo de calefaccion
o aire acondicionado (el set), version de hotel

EBSopadiaiog, acuppatog Beppoutatnq
HE ToV EAEYKTH TNG OUOKEUNG Béppavong iy
KApatiopoU (oet) éxkboon Esvodoyeiou

Termostato wireless settimanale con con-
troller per un dispositivo di riscaldamento
o condizionamento (set) versione hotel

Kas savaite belaidis termostatas su Sildymo
arba oro kondicionavimo jrenginio valdikliu
(komplektas) viesbucio versija

Nedélas bezvadu termostats ar apkures vai
gaisa kondicionésanas regulatoru (komplekts)
viesnicas versija

Iganddalane traadita termostaat koos kiitte-
voi kliimaseadme kontrolleri (komplekt)
hotelli versiooniga

m CeAMMWYHU §EKMUYHU TEPMOCTAT €a KOH-
Tponopom ypehaja 3a rpejarbe unm Knuma
ypehaj (ceT) xowencka eep3uja

Termostato sem fio semanal com o contro-
lador do dispositivo de aquecimento ou ar
condicionado (conjunto) versdo hotel

m Termostato

1- Display LCD
2 —selector de ajustes con
el botén ,,0K” integrado
3 —botones de seleccion de
modo (3¥) modo diurno
—modo confort
(€) modo nocturno
—econémico
4 — botdn para configurar la
horay el dia de la semana
5-botdn de seleccion
de programa
6 —boton de ajuste
de temperatura

S8 OEPMOZTATH:

1-006vn LCD

2 - LLE EVOWHATWHEVO
Kouprmti

3 — kouprmd emhoyrg
Aetwtoupyiag
(3) Aettoupyia pépag
— Aewtoupyia aveong;
(€) Aettoupyia vixtag
— OLKOVOMLKAG
Aettoupyiag

4 -yl va puBpioete v
pa KaL TNV NUEPA TNG
eBSopadoag

5 — KOUpTtL ETLAOYAG
TLPOYPAMHATOG

6 — TAfiKTPO pUBULONG
Beppokpaociog

7 — Anzeige des Nachtmo-
dus (C)
8 — Anzeige des Frost-
schutzmodus (&)
9 — Anzeige der manuellen
Steuerung (W)
10 — Broadcast-Symbol ( 2)
11 - Anzeige des Einschaltens
des Thermostats (12)
12 — Nummer
des Programms
13 — Erschopfung
der Batterie ([])

mAfﬁcher

1-Jour de la semaine
2 - Température
3 - Unité de température
4—Horloge
5— Chronologie
6 —Indicateur de mode
jour (
7 - Indicateur du mode
nuit (C)
8~ Indicateur du mode an-
tigel ()
9 - Indicateur de commande
manuelle (@)
10 —Symbole
de transmission (
11 —Indicateur d act'lvat'ion
du thermostat (2
12 - Numéro de programme
13 - Epuisement
de la batterie ([])

B Display

1-Dia de la semana

2 —-Temperatura

3 - Unidad de temperatura

4—Reloj

5—Barra de tiempo

- Indicador de modo

diurno (£¥)

7 - Indicador de modo
nocturno (C)

8~ Indicador de modo con-
tra congelacién (4%)

9 - Indicador de control
manual ()

10 - Simbolo de difusion (..)

(@)

|1l Termostato

1-schermo LCD

2 — manopola di imposta-
zione con integrato il
pulsante ,,OK”

3 — pulsanti per la selezione
della modalita (X¥) Gior-
no — modalita comfort;
(€) Notte — modalita
economica

4 — pulsante di impostazio-
ne dell’ora e del giorno
della

5 — pulsante di scelta
del programma

6— pulsante per I'imposta-
zione della temperatura

|4 Termostatas

1-LCD ekranas

2 - sukiojama nustatymo
rankenélé su integruotu
mygtuku ,,0K”

3 —rezimo pasirinkimo
mygtukas
(&%) dieninis rezimas
— komforto;
(@Q) naktinis rezimas
—ekonominiu
— laiko ir dienos nustaty-
mo mygtukas

5 — programos pasirinkimo
mygtukas

6 — temperatdros nustaty-
mo mygtukas

11 - Indicador de activacion
del termostato (<)

12 — Numero de programa

13 — Descarga de pilas ([])

AmEeKOVION

1-Huépa g epdopddag

2 - Qepuokpaoio

3 - Movada pétpnong
Beppokpaociog

4—PoAGL

5 - Xpovodiaypappa

6— Evéain Aettoupyiag
G MEPAg (Xt)

7- Ev&slin Aetoupyiag tng
(€) vixtag

8 —'EvbeLén Aettoupyiag
g avt-Pogng ($8)

9 —'EvéeLn xeLpokivntou
Xewptopou (W)

10 - Z0pBoho petddoong

11 - Z0uBoAo evepyornoin-

ong Beppootdn (51%)
12 — AplBpoG poyPAPHATOS
13 - E€avtAnon
uratapuwv ([)

Schermo

1-Ilgiorno della settimana

2 - Latemperatura

3 - L'unita di misura della
temperatura

4 - 'orologio

5—Lalinea del tempo

6 — Lindicatore della
modalita Giorno (%¥)

7 - Uindicatore della
modalita Notte (C)

8~ Lindicatore della moda-
lita Antigelo (¥)

9 - Uindicatore di funzio-
namento in programma
manuale (W)

10 - Simbolo _

di trasmissione ( Z)

11 - Uindicatore dell'accensio-

ne del termostato (]2

12 -l numero del pro-

gramma

13 —Segnalazione batterie

in esaurimento ([])

Termostats

1-LCD displejs

2 —iestatiSanas poga ar
integrétu pogu ,0K”

3 - ReZima izvéles pogas
(£¥) dienas rezims
— komforta;
(Q) nakts rezims
—ekonomisko

4 - poga laika un nedélas
dienas iestatiSanai

5 — programmas izvéles
poga

6 — temperataras iestatisanas
poga

|3 Termostaat

1-LCD ekraan

2 - seadistusnupp integre-
eritud nupuga , 0K”

3 —reziimi valiku nupud
(X¥) pdeva reziim
—mugav;

(Q) &ine reziim — 8ko-
noomne

4 - nupp kellaaja ja nadala-
paeva seadistamiseks

5 — programmi valiku nupp

6 — temperatuuri seadista-
mise nupp

Ekranas

1 - Savaités diena

2-Temperatira

3 —Temperatiros matavi-
mo vienetai

4 - Laikrodis

5 — Laiko programavimas

6 — Dieninio rezimo
simbolis (%t)

7 - Naktinio rezimo
simbolis (C)

8- Nuo uzsalimo rezimo
simbolis (4)

9 — Rankinio valdymo
simbolis (@)

10 - Transliacijos simbolis

11 —Termostato | Uunglmo

signalizatorius (*,3)
12 — Programos numeris
13 — Baterijy jkrovimas ([])

Displejs

1- Nedélas diena

2—-Temperatira

3 —Temperatdras vieniba

4 - Pulkstenis

5 — Laika linija

6 — Dienas re7ima raditajs (3¥)

7 — Nakts rezima raditajs (C)

8 — Pretsasal3anas rezima
raditajs (%)

9 — Rokas vadibas raditajs (W’

10 — Raidijuma simbols

11 - Termostata ieslégsanas

simbols (2}<)
12 —Programmas numurs
13 - Baterijas nolietosana ([])

3 Kuva

1- N&dalapéev

2-Temperatuur

3 —Temperatuuri Ghik

4 —Kell

5— Ajaskaala

6 — Pdeva indikaator (£¥)

7 - Oéreziimi naidik (C)

8 - Kiilmumisvastane
indikaator (%)

9 — Kasitsi margutuli (@)

10 - Saate simbol ()

m TepmocraTt

1-/UA ancnnej

2 - fyrme 3a nojelwasatrbe
Ca MHTErPUCaHUM Ayr-
meTtom ,,OK”

3 — TacTepy 3a U360p penma
(X¥) AHEBHM peXxnum
—yaodHocT;

(Q) HohHK pexkum

— eKOHOMCKM.
4—TacTep 3a Nojelwasate

BpeMeHa 1 AaHa y Heae/bu

5— ayrme 3a usdop

6—TacTep 3a nogelwasate
TemnepaTtype

d ) Termostato

1-Display LCD

2 —botdo de ajuste com
o botdo ,,OK” integrado

3 - botdes de selegdo de
modo (X¥) modo dia —
confortével;
(€) modo noturno —
econémico

4 — botdo para definir
a hora e o dia da se-
mana

5—botdo de selegdo
de programa

6— botdo de ajuste
de temperatura

11 - Termostaadi 5|sseIuI|-
tamise siimbol (312)

12 —Programmi number

13 — Patareide
tiihjenemine ((])

mnpuxaa

1-/aHyHegemn

2-TemnepaTypa

3 - JeAnHnUa TemnepaType

4-Car

5 — BpemeHcKa iMHuja

6 — MHAMKaTOP AHEBHOT
pexuma (3¥)

7 — inaukaTop HohHor
pexuma (C)

8 — MHAMKaTOp pexuma 3a-
LWTMTe Of CMp3aBatba ($5)

9 — Py4Ha KOHTpO/Ha
namnuua (@) -

10 — Cumbon emntoBarba (Z)

11 - Cumbon 3a YK/byunBa-

e TepmocTarTa (31
12 - bpoj nporpama
13 — Husak HuBo datepuje ([)

m Display

1 - Dia da semana
2-Temperatura
3 - Unidade de temperatura
4 - Relégio
5—Linha do tempo
- Indicador de modo
didrio (£¥)
— Indicador do modo
noturno (C)
—Indicador de modo
anticongelante (¥%)
- Indicador de controle
manual (§)
10 —Simbolo de transmis-
sd0 (2 <)
11 - Indicador de comuta-
¢do termostato ()2
12 — Numero do programa
13 - Esgotamento
da bateria ([])
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@8 odbiornik

1 - Ztacza zasilania

2 - Otwdr montazowy

3 - Przycisk zasilania (@)

4 - Dioda zasilania

5 — Przycisk odparowania (@)

6 — Dioda sygnalizujgca zata-
czenie urzadzenia wyko-
nawczego

7 — Dioda sygnalizujaca
wytaczenie urzgdzenia
wykonawczego

8 — Przycisk parowania
urzadzenia do odbiorni-
ka (

9 — Ztacza sterowania

En Receiver

1-Power connectors

2 - Mounting hole

3 - Power button (@)

4 - Power supply diode

5 - Button to unpair
devices (@)

6 - Diode indicating that
the actuator device is
switched on

7 - Diode indicating that
the actuator device has
been switched off

8 — Button to pair devices
with the receiver (@)

9 - Control connectors

Pfijimaé

1 - odpojitelné svorky
konektoru napajeni

2 - montazni otvor

3 tlagitko napajeni (@)

4 - dioda napajeni

5 — tlacitko odhlaseni sparo-
vanych zafizeni (@)

6 — dioda signalizujici za-
pnuti provozniho zafize-

ni

7 - dioda signalizujici vypnuti
provozniho zafizeni

8 — tlacitko prihlaseni zafize-
ni k pfijimaéi (@)

9 - odpojitelné svorky
konektoru ovladani

m Prijimac

1 - odpojitelné svorky
konektora napdjania

2 - Montazny otvor

3 - Tlatidlo napajania (@)

4 — Napajacia didda

5—Tlacidlo pre parovanie
zariadeni (@)

6 — Didda indikujuca, ze
akcné zariadenie bolo
zapnuté

7 - Didda oznadujuca, ze
akcné zariadenie bolo
vypnuté

8- Tlacidlo pre parovanie
zariadeni s prijimacom (@)

9 - Odnimatelné ovladanie
pripojovacie svorky

m Receptor

8 — KHonKa ana ceAsbiBa-
HUA YCTPOIACTBa C Npy-
EeMHUKOM (

9 — Pazbembl ynpasneHua

[{m Receiver

1-Tapcsatlakozék

2 — Rogzit6 lyuk

3 - Bekapcsolé gomb (@)

4 - Tapegység didda

5— A disszociacié gombja
eszkozok (@)

6—Didda, amely jelzi, hogy
a miikodtetd eszkoz
be van kapcsolva

7 - Diéda, amely azt jelzi,
hogy a miikodtets eszkoz
ki van kapcsolva

8- Gomb az eszk6zok hoz-
zakapcsolasdhoz

1 - Conectori de alimentare avev6hoz (@)

2 - Orificiul de montare 9 - Vezérl6 csatlakozok
3 - Butonul de pornire (@)

4-Diodd de alimentare NpuemHuk

5— Buton pentru decupla-
rea dispozitivelor (@)

6 — Dioda care indica faptul
ca dispozitivul de
actionare a fost pornit

7 — Diodd care indica fap-
tul cd dispozitivul de
actionare a fost oprit

8 — Buton pentru asocierea
dispozitivelor cu recepto-
rul (@)

9 - Conectarea conectorilor

m MpuemHmk

1-Pasbembl NnuTaHnA

2 - MoHTaxHoe oTBepcTMe

3 — KHonka nutaus (@)

4 — nnopa nuTaHua

5 — KHonKa ana pasbeanHe-
HuA ycTpoiicTs (@)

6—unos, yKasblBalowmii,
4TO UCMONHUTENBHOE
YCTPOCTBO BKANIOYEHO

7 — vop, yKkasbiBatoLWMKiA,
4TO UCMONHUTENBHOE
YCTPOICTBO BbIK/IIOYEHO

1 —3axpaHBallM KOHEKTOPKU
2 — MOHTaeH 0TBOp
3 — ByTOH 3a 3axpaHBaHe (@)
4 — lnop 3a 3axpaHBaHe
5—byTOH 33 oTMAHA
Ha ycTpoiicTBaTta (@)
6 — Quop, nokassaul,
Ye 3a/BUKBAHETO
e BK/IlOYEHO
7 — Ovop, nokassal,
4e 3a/1BUKBAHETO
€ U3K/YeHo
8 — byTOH 3a c/iBOABaHE
Ha yCTPOMCTBA KbM
npuemuka (@)
9 — KoHeKkTopu 3a
ynpasnexue

m Empféanger

1-Stromanschlisse

2 - Befestigungsloch

3 — Netzschalter (@)

4 — Stromversorgungsdiode

5 — Taste zum Entkoppeln
von Geréten (@)

6 — Diode, die anzeigt, dass
das Aktuatorvorrichtung
eingeschaltet ist

7 - Diode, die anzeigt, dass
die Aktuatorvorrichtung
ausgeschaltet ist

8 — Taste zum Koppeln von
Geraten mit dem Empfan-
ger (@)

9 - Steueranschliisse

m Receveur

1-Connecteurs
d’alimentation

2-Trou de montage

3 — Bouton d'alimentation (@)

4 - Diode d’alimentation

5—Bouton de dissociation
des appareils (®)

6 — Diode indiquant que le
dispositif actionneur est
allumé

7 - Diode indiquant que le
dispositif d’actionne-
ment est éteint

8- Bouton pour coupler les
appareils avec
le récepteur (@)

9 — Connecteurs de commande

B Receptor

1- Conectores de alimen-
tacion

2 - Agujero de montaje

3 - Botén de encendido (@)

4-Diodo de fuente
de alimentacion

5—Boton para desempare-
jar dispositivos (@)

6 — Diodo que indica que
el dispositivo actuador
estd encendido

7 - Diodo que indica que
el dispositivo actuador
estd apagado

8- Botdn para emparejar
dispositivos con el recep-
tor (@)

9 - Conectores de control

Aéxtng

1 - Akpobdékteg oUvdeang
tpododoaoiag pevpatog

2 -TpUma cuvappoloynong

3 - Koupri tpodpodoatag (@)

4 — Aiodog mapoxrg PEUHATOG

5 — KOupri yLa GUCKEUEG
Tiou Sev avtiatoyov (@)

6 —5iod0¢ mou uToSELKVUEL
OTLN cuoKeun
£vEpYOTIOLNTH EXEL
gvepyornonOei

7 — AloSog mou Seixvel
OTLN cuoKeun
gvepyoToNTn EXEL
amnevepyornotnBei

8- MAAKTPO yLa tn cLZeuén
GUOKEUWV HLE TOV SEKTN

9 — ATIOGTIWUEVOL
aKpOSEKTEG oUVEEDNG
e\éyxou

|1l Ricevitore

1 - Collegamento dell’ali-
mentazione terminali

2 - Foro di montaggio

3 — Pulsante di accensione (@)

4 - Diodo di alimentazione

5 — Pulsante per rimuovere
i dispositivi (@)

6 — Diodo che indica che
il dispositivo attuatore e
stato acceso

7 - Diodo indica che
il dispositivo attuatore
e stato spento

8 — Pulsante per i dispositivi
di accoppiamento con
il ricevitore (@)

9 - Controllo rimovibile ter-
minali di connessione

[§ 1 Imtuvo

1 - Maitinimo jungties
gnybtai

2 - Montavimo skylé

3 - Maitinimo mygtukas (@)

4 - Maitinimo diodas

5 — Susiety prietaisy iSregis-
travimo mygtukas (@)

6 — Diodas, nurodantis
vykdomojo prietaiso
jjungima

7 — Diodas, nurodantis vyk-
domojo prietaiso isjun-
gima

8 — Prietaiso susiejimo su
imtuvu mygtukas (@)

9 — Atjungiami valdymo
jungties gnybtai

Uztvéréjs

1 - Baro$anas savienoju-
ma spailes

2 - Montazas caurums

3 - Barosanas poga (@)

4 - Barosanas diode

5 — Taustinu atvienosanas
ierices (@)

6 —diode, kas norada,
ka piedzinas ierice ir
iesléegta

7 - Diode, kas norada,
ka piedzinas ierice ir
izslegta

8 — poga ieri¢u savienosanai
ar uztveréju ((

9 - Nonemami vadibas sa-
vienojuma spailes

Vastuvatja

1 -—Toiteallikas terminalid

2 - Kinnitusauk

3 - Toitenupp (@)

4 - Toiteallika diood

5 — Seadmete eraldamise
nupp (@)

6 — Diood nditab, et taitur-
mehhanism on olnud
sisse lulitatud

7 - Diood néitab, et taitur-
mehhanism on olnud
vilja lulitatud

8- Seadmete sidumise
nupp vastuvdtjaga (@)

9 - Eemaldatav kontroll
thendusklemmid

m MpujeMmHuK

1 - KoHeKTopHu 3a Hanajarbe

2 - MoHTaxHa pyna

3 - [lyrme 3a Hanajarbe (@)

4 - lnopa 3a Hanajarbe

5—[lyrme 3a noHuwWTaBake
ynapusarba ypehaja (@)

6— lnopa Koja 03HayaBa
[ia je NoKpeTayKku ype-
Haj yr/byueH

7 — Anopa Koja yKasyje Ha
TO f1a je U3BPLUHK ype-
Haj uckmwyyeH

8- [lyrme 3a ynapusarbe
ypehaja ca npujemHu-
KoM

9 - YnpaB/bayku KOHEKTOpKU

Recebedor

1 - Conexédo da fonte de
alimentagdo terminais

2 - Orificio de montagem

3 - Botdo Liga / Desliga (@)

4 - Diodo da fonte de
alimentagdo

5— Botdo para dispositivos
desemparelhados (@)

6— Diodo indicando que
o dispositivo atuador
foi ligado

7 — Diodo indicando que
o dispositivo atuador foi
desligado

8 — Botdo para dispositivos
de emparelhamento
com o receptor (@)

9 - Controle destacavel ter-
minais de conexdo

Podtaczenie przewoddw AURATON Fornax (odbiornik)
[E Connecting the wires AURATON Fornax (receiver)

PFipojeni vodi¢ AURATON Fornax (pFijimac)
H3 Pripojenie vodi¢ov AURATON Fornax (prijimag)
[@®) Conectarea firelor AURATON Fornax (receptor)

@D NMoakntoyeHmne nposoaos AURATON Fornax (MpremHmK)
G A vezetékek csatlakoztatasa AURATON Fornax (vevé)
Cebp3BaHe Ha nposoaHWLM AURATON Fornax (npvemHuk)
B3 AnschlieRen der Kabel AURATON Fornax (Empfanger)
@3 Connexion des fils AURATON Fornax (récepteur)

B Conexién de los cables AURATON Fornax (receptor)

@ >0veon kahwbiwv AURATON Fornax (8£ktng)

Collegamento dei fili AURATON Fornax (ricevitore)

Laidy prijungimas AURATON Fornax (imtuvas)
Vadu pievienosana AURATON Fornax (uztveéréjs)

Juhtmete hendamine AURATON Fornax (vastuvétja)
HI Nosesusarbe xuua AYPATOH dopHak (MpujemHMK)

Conectando os fios AURATON Fornax (receptor)

@@ UWAGA!

Kable dostarczone w zestawie razem z re-
A gulatorem sg przystosowane do przenie-

sienia obcigzenia o max. wartosci 2,5 A.

W przypadku podtaczenia urzadzen o
A wiekszej mocy nalezy je wymieni¢ na

przewody o odpowiednim przekroju.
UWAGA: w trakcie instalowania odbiornika
AURATON Fornax doptyw energii elektrycznej
powinien by¢ wytgczony. Zaleca sie powierzenie
instalacji odbiornika specjaliscie.

[ WARNING!

The cables supplied with the thermostat
A are designed to transfer a load of max.
value of 2.5 A. In the case of connecting
devices with higher power, they should
A be replaced with wires of appropriate
cross-section.

NOTE: while installing the AURATON Fornax re-
ceiver, the power supply should be turned off. It
is recommended to entrust the installation of the
receiver to a specialist.

VAROVANI!
Kabely dodavané s termostatem jsou na-
vrieny pro pfenos zatéZze max. hodnota
2,5 A. V ptipadé pfipojovacich zafizeni

s vy$Sim vykonem by méla byt nahrazena
A draty odpovidajiciho prafezu.

POZNAMKA: Pfi instalaci pfijimate AURATON For-
nax byste méli vypnout napdjeni. Doporucuje se
svérit instalaci prijimace odbornikovi.
E3 VYSTRAHA!
Kable dodavané s termostatom su navrh-
nuté tak, aby prenasali zatazenie max.
hodnota 2,5 A. V pripade pripojovacich
zariadeni s vy$$im vykonom by sa mali
A nahradit vodiémi primeraného prierezu.
POZNAMKA: Pocas instalacie prijimaca
AURATON Fornax by sa malo vypnut napajanie. Od-
poruca sa poverit inStaléciu prijima¢a odbornikom.

X&) AVERTIZARE!

Cablurile furnizate cu termostatul sunt
A proiectate pentru a transfera o sarcina
maxima. valoare de 2,5 A. In cazul conec-
tarii dispozitivelor cu o putere mai mare,
A acestea trebuie inlocuite cu fire de secti-
une transversala corespunzatoare.
NOTA: in timpul instalrii receptorului AURATON
Fornax, sursa de alimentare trebuie sa fie oprita.

Se recomanda increderea instaldrii receptorului
unui specialist.

@ BHUMAHMUE!

Ka6enu nocraBnsembie B KOMNEKTE € Tep-
A MOCTaTOM NOAXOAAT ANA NepeAaymn Ha-
FPY3KM C MAaKCUMMAJZIbHbIM 3HaYeHuem
2,5 A. B ciiyyae nogKAlYeHns ycTpoincTs
A 0 6051ee BbICOKOW MOLYHOCTIA, 3aMeHUTE UX
Ha Kabenun NoAXoAALLEro ceyeHus.

NMPUMEYAHMUE: npu ycTaHOBKE MPpUEMHUKA
AURATON Fornax nuTaHue A0NXKHO BbiTb OTKAOYE-
HO. PeKoMeH/AyeTCA A0BEePUTb YCTaHOBKY Npuem-
HWKa cneuuanucry.

I FIGYELEM!

A termosztattal egyitt szallitott kabeleket
A max. érték 2,5 A. Nagyobb teljesitményii

csatlakozdeszkdz6k esetén azokat megfe-

lel6 keresztmetszetii vezetékekkel kell
A cserélni.

MEGJEGYZES: Az AURATON Fornax vevd telepitése
kozben az dramellatast ki kell kapcsolni. Ajanlatos a
radiderGsits beszerelését szakemberre bizni.

BHUMAHME!

Ka6enute, poctaBeHu c TepMmocTara, ca npo-
A eKTMPaHU Ja NPeXBbPAAT TOBAP OT MaKC.
CTOWHOCT OT 2,5 A. B cnyuait Ha cBbp3BaHe
Ha YCTPOMCTBA C NO-rONAAIMA MOLLHOCT, Te
A Tpa6Ba Aa 6bAAT 3aMEHEHMU C NPOBOAHULMN
€ NOAXOAALLO0 HANPEUHO ceYeHUe.

3ABEJIEXXKA: noKkaTo MHCTanuparte npuemHMUKa
AURATON Fornax, 3axpaHBaHeTo Tpabsa fa 6bae
n3KNtoYeHo. MNpenopbyBa ce Aa ce NoBepu UHCTa-
NaumATa Ha NPUEMHMKa Ha CneLuanmncT.

(13 WARNUNG!

Die mit dem Thermostat gelieferten Kabel
A sind fiir die Ubertragung einer Last von
max. Wert von 2,5 A. Beim AnschlieRen von
Geraten mit hoherer Leistung sollten diese
A durch Dréhte mit geeignetem Querschnitt
ersetzt werden.

HINWEIS: Wahrend der Installation des AURATON
Fornax-Empfangers sollte die Stromversorgung aus-
geschaltet sein. Es wird empfohlen, die Installation
des Empféangers einem Spezialisten anzuvertrauen.

I3 AVERTISSEMENT !

KLes cables fournis avec le thermostat sont
A congus pour transférer une charge de max.
valeur de 2,5 A. Dans le cas de dispositifs
de connexion avec une puissance plus éle-
A vée, ils doivent étre remplacés par des fils
de section appropriée.
REMARQUE : lors de l'installation du récepteur
AURATON Fornax, I'alimentation doit étre coupée.
Il est recommandé de confier I'installation du récep-
teur a un spécialiste.

NO |[S]
com|[8]
NC

3 iADVERTENCIA!

Los cables suministrados con el termostato
A estan disefiados para transferir una carga
de max. valorde 2,5 A. En el caso de conec-
tar dispositivos con mayor potencia, deben
A reemplazarse con cables de seccidn trans-
versal adecuada.

NOTA: durante la instalacion del receptor AURATON
Fornax, la fuente de alimentacion debe estar apaga-
da. Se recomienda confiar la instalacion del receptor
a un especialista.

E8 NPOEIAOMNOIHZH!

Ta kKaAwdia mouv mapéxovialL UE TOV
A Beppootdrtn £Xouv oxXeSLAOTEL YL vaL HETA-
dépouv dpoptio péylotou. THA 2,5 A, ItV
TePINTWOoNn 6UVEECNHG CUCKEVWV pE UPNAG-
A TEPN LOXU, Ba PETEL VO avTikaTaoTofouv
pe KaAwsdia KatdAANAnG SLatopng.

SHMEIQZH: katd tnv gykataotoon tou §€Ktn
AURATON Fornax, to t1podo80Tikd TpEmeL va ivat
OUTEVEPYOTIOLNEVO. SUVLOTATAL VO avaBETETE TNV
€yKATAOTACN TOU 8€KTN O€ EL8LKO.

AVVERTIMENTO!
| cavi forniti con il termostato sono proget-
tati per trasferire un carico di max. valore
di 2,5 A. In caso di collegamento di disposi-

tivi di potenza maggiore, & opportuno so-
stituirli con fili di adeguata sezione.

NOTA: durante l'installazione del ricevitore AURA-
TON Fornax, I'alimentazione deve essere spenta.
Si consiglia di affidare I'installazione del ricevitore
a uno specialista.

DEMESIO!
Kabeli, tiekiami kartu su termostatu, yra
skirti maksimaliai apkrovai perkelti. verté
2,5 A. Jei jungiamieji jtaisai yra didesnés

galios, jie turéty bati pakeisti tinkamo sker-
A spjavio laidais.

PASTABA: diegdami AURATON Fornax imtuvg, mai-
tinimas turéty bati iSjungtas. Imtuvo jrengima reko-
menduojama patikéti specialistui.
BRIDINAJUMS!
Kabeli, kas tiek piegadati kopa ar termosta-
tu, ir paredzéti maksimalas slodzes parsu-
tisanai. vértiba ir 2,5 A. Ja savienotajierices

ir ar lielaku jaudu, tas jaaizstaj ar atbilstosa
Skérsgriezuma vadiem.

PIEZIME: uzstdadot AURATON Fornax uztvéréju,
stravas padevei jabut izslégtai. Uztvéréja uzstadisanu
ieteicams uzticét specialistam.

HOIATUS!

Termostaadiga kaasas olevad kaablid on
A ette ndhtud maksimaalse koormuse iile-
kandmiseks. vaartus 2,5 A. Suurema
voimsusega Uhendusseadmete korral
A tuleks need asendada sobiva ristldikega
juhtmetega.

MARKUS. AURATON Fornaxi vastuvdtja paigalda-
misel tuleks toide valja lulitada. Vastuvétja pai-
galdamine on soovitatav usaldada spetsialistile.

E3 YNO30PEHE!

Kadnoeu ucnopyueHu ca repmocratom
A AW3ajHMpaHm cy Aa npeHecy onTepehere
oA, Mak. BpeaHocT 2,5 A. Y cayyajy aa
nosexerte ypehaje sehe cHare, Tpeda ux
A 3aMeHUTH XKuuama oarosapajyher npe-
ceka.

HAMNOMEHA: nok nHctannpate AURATON Fornax
npujeMHUK, Hanajare Tpeba uckbyunTu. Mpeno-
pyuyje ce Aa MHCTanMpakse NpujeMH1Ka nosepuTte
CTPYYHbaKy.

AVISO!

Os cabos fornecidos com o termostato
A sdo projetados para transferir uma carga
de no max. valor de 2,5 A. No caso de
conectar dispositivos com maior potén-
A cia, eles devem ser substituidos por fios
de segdo adequada.

NOTA: ao instalar o receptor AURATON Fornax,
a fonte de alimentagdo deve ser desligada. Reco-
menda-se confiar a instalagdo do receptor a um
especialista.

Mocowanie AURATON Fornax do $ciany
D Mounting AURATON Fornax to the wall
Montaz AURATON Fornax na zed'
38 Montaz AURATON Fornax na stenu
X9 Fixare pe perete AURATON Fornax

YcraHoska AURATON Fornax Ha cTeHy
G Az AURATON Fornax felszerelése a falra
MoHTupaHe Ha AURATON Fornax Kbm cTeHaTa
B3 Montage des AURATON Fornax an der Wand

@3 Montage de I’AURATON Fornax au mur \

[E Montaje de AURATON Fornax en la pared
SuvappoAldynon AURATON Fornax oTov Toixo
Montaggio di AURATON Fornax alla parete
AURATON Fornax tvirtinimas prie sienos
AURATON Fornax stiprinajums pie sienas
AURATON Fornaxi kinnitamine seinale

H3 MonTaxa AURATON Fornax Ha 3ug,

@B Montagem do AURATON Fornax na parede

Mocowanie AURATON Libra R H do $ciany
1-otwor dla wkretu mocujacego
ED Mounting AURATON Libra R H to the wall
1 - hole for fastening screw
Monté&z AURATON Libra R H na zed'
1 - otvor pro upevnovaci $roub
Montaz AURATON Libra R H na stenu
1 - otvor pre upeviovaciu skrutku
(@) Fixare pe perete AURATON Libra R H
1 - gaura pentru surub de fixare
@ YcraHoska AURATON Libra R H Ha cTeHy
1- OTBEepPCTUE ANA KpenJieHUA BUHTa
CGID Az AURATON Libra R H felszerelése a falra
1-lyuk a csavar rogzitéséhez
MoHTupaHe Ha AURATON Libra R H kbm cTeHaTa
1 - 0TBOPp 3@ 3aKpenBaHe Ha BUHT
[ Montage des AURATON Libra R H an der Wand
1 - Loch fur Befestigungsschraube

3 Montage de ’AURATON Libra R H au mur \
1—trou pour vis de fixation

B Montaje de AURATON Libra R H en la pared
1-agujero para tornillo de fijacion

IE8 Suvoppohdynon AURATON Libra R H otov toixo
1-tpumna yia Bida otepéwang

Montaggio di AURATON Libra R H alla parete
1 - foro per vite di fissaggio

AURATON Libra R H tvirtinimas prie sienos
1 —skylé tvirtinimo varztui

AURATON Libra R H stiprinajums pie sienas
1 - caurums stiprinajuma skravei

AURATON Libra R Hi kinnitamine seinale
1 —auk kinnituskruvi jaoks

H3 MonTaxa AURATON Libra R H Ha 3ug,
1-0TBOp 3a NPUYBPCHM BUjaK

ED Montagem do AURATON Libra R H na parede
1 - furo para parafuso de fixagdo

f
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@@ Uproszczony schemat podtgczenia AURATON 3 Schéma simplifié de raccordement N
Libra SET z urzadzeniem grzewczym. d’AURATON Libra SET avec un appareil
1 - Urzadzenie grzewcze np. piec gazowy de chauffage. /

2 - Elektrzyczne urzadzenie grzewcze 1- Appareil de chauffage p.ex. une chaudiére a gaz ; ( & (( (

@D Simplified diagram of connection of AURATON 2 - Appareil de chauffage électrique \ \ ‘ B \ ‘ \ ‘
Libra SET with a heating device. [E Esquema simplificado de conexion /) /) ) ) /
1-Heating device e.g. a gas furnace de AURATON Libra SET con un dispositivo I:HH
2 — Electric heating device de calefaccion. 5

Zjednodusené schéma pripojeni AURATON 1-Equipo de calefaccion, p.ej. horno de gas; =] O I
Libra SET s topnym zafizenim. 2 — Equipo de calefaccién eléctrico = = N |
1-Topné zafizeni, napf. plynovy kotel; Arnhomotnpévo Stdypappa cUvEeong Tou I
2~ Elektricke topné zafizeni AURATON Libra SET e cuokeun Béppavong. 5

H3 Zjednodusend schéma zapojenia AURATON 1—9ipuﬂVTlKgGUUKEUﬂ Tix- AéBntag aepiov I B
Libra SET s vykurovacim zariadenim. 2 - nhektpuch EPUAVTLKT GUGKEUN
1 - Vykurovacie zariadenie, napr. plynovy kotol Schema semplificato di collegamento
2 - Elektrické vykurovacie zariadenie di AURATON Libra SET con un dispositivo

P
@) Diagrama simplificatd a conexiunii AURATON diriscaldamento. . @
. . . T 1 - Uimpianto di riscaldamento p. es. caldaia gas; oL
|i'b|ra tSFITt'cudu[] djfpozcit'v de !ncalz'ze-lv 2 - Uimpianto di riscaldamento elettrico
—Instalatia de Incalzire de ex. microcentrala pe gaz . . oe . — o
2 —Instalatia de incdlzire electrica Su'pavprastlnta AURATON Libra SET prijungimo 230V ACN
prie Sildymo prietaiso schema.

@ YnpouieHHaa cxema nogkntoueHns AURATON 1 Sildymo jrenginys, pvz. dujinis katilas

Iiib}:a SETK HarpesaTenbHomy VCTPO“"'CTB“‘/- 2 — Elektrinis §i|dymoljrenginys
—HarpesaTenbHOe YCTPOMCTBO Hanpumep, ra3oBbin KoTen . = v . . .
2- 3n£x7pwuecxmeyua?'peaaTeanpoe \/ETpOﬁCTBO Vr:gnkarSOtTde}JRATo NiL!bra SET SaVlenOJUma

I Az AURATON Libra SET f(it8berendezéssel -j_egg?;tg;ss'pie'ni?g;fe;ifrgg'ﬁs
torténd egyszerd csatlakoztatasi rajza. 2 — Elektrisks silditajs
2 loktromo fatsbercnders o oo AURATON Libra SET kitieseadmega

8 OnpocreHa cxema 3a cBbp3BaHe Ha AURATON li‘—?(?lttig;;sdi 'mtsgg:;aathlf skeem. I:HH \\\\\‘

Libra SET c oTonAnTeNHO yCTPONCTBO. 2 — Elektriline Kitteseade = )
1 - OTON/IMTENHO YCTPOWCTBO, Hanp. ra3osa nety B3 oj . = O ////
2 — ENeKTPMYeCcKo OTOMIMTENIHO YCTPOUCTBO EafAD'THOC)ISTI.a'tB)ibeS}-'E@I'AMJarp?M nosesnsara = =
(I3 Vereinfachtes Diagramm der Verbindung 1-Vpehaj 3a :_pz?awe Hiilrrr;a:v::\hypehajem.
\:{o—nHﬁilzJReéé-l;eg %EsrffeerT mit einem Heizgerat. 2 - EnekTpuunu ypehaj 3a rpejaroe
2 ok Heizgerit @&l Esquema simplificado de conexdo
do AURATON Libra SET com um dispositivo
de aquecimento. N .—1
1- Dispositivo de aquecimento, por exemplo, le
um forno a gas; Le 16 A MAX. L
2 — Aquecedor elétrico 230V AC ::_ @

Montaz baterii w AURATON Libra R H (nadajnik) R

[ED Installing batteries in AURATON Libra R H (transmitter)

VloZeni baterii do AURATON Libra R H (vysila¢)

HA In3talacia batérii v AURATON Libra R H (vysiela&)

[@®) Instalarea bateriilor in AURATON Libra R H (emit&tor)

[ VYcraHoska 6aTapeek 8 AURATON Libra R H (nepegatumk)

G Elemek behelyezése az AURATON Libra R H (add) 1 2 3 4

WHcTanupaxe Ha 6atepun 8 AURATON Libra R H (npeaasaren) — AAA +

(I3 Einlegen der Batterien in der AURATON Libra R H (Sender)

[ Installation des piles dans AURATON Libra R H (émetteur)

A Instalacion de baterias en AURATON Libra R H (transmisor)

@8 Eykatdotaon pnatapwv oto AURATON Libra R H (ropndg) >

Installazione delle batterie in AURATON Libra R H (trasmettitore) &

Baterijy jdéjimas j AURATON Libra R H (siystuvas)

Bateriju ievietosana AURATON Libra R H (raiditajs) @

Patareide paigaldamine AURATON Libra R H (saatja) N @

H3 Yrpaara 6atepuja y AURATON Libra R H (npeaajHuk)

Instalando baterias no AURATON Libra R H (transmissor) !

Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara AURATON Libra R H (nadajnik) R Ustawianie temperatury AURATON Libra R H (nadajnik) R

@ First start-up and setting of the AURATON Libra R H clock (transmitter) @D Setting the temperature AURATON Libra R H (transmitter)

Prvni spusténi a nastaveni hodin AURATON Libra R H (vysilag) Nastaveni teploty AURATON Libra R H (vysila¢)

H3 Prvé spustenie a nastavenie hodin AURATON Libra R H (vysielag) 38 Nastavenie teploty AURATON Libra R H (vysielac)

&) Prima pornire si setare a ceasului (emitatorului) AURATON Libra R H 1 [@®) Setarea temperaturii AURATON Libra R H (emit&tor) 1

[ Nepsbiii 3anyck 1 HacTpolika yacos AURATON Libra R H (nepeaaTunk) @ Hactpoiika TemnepaTypbl AURATON Libra R H (nepegatunk)

G Az AURATON Libra R H 6ra (ad¢) elsé inditasa és beéllitasa CIM A h8mérséklet beallitisa AURATON Libra R H (add) “

[MbpBO MycKaHe 1 HacTpoiika Ha yacosHUKa AURATON Libra R H (npesasaten) E HacTpovika Ha TemnepaTtypata AURATON Libra R H (npeaasaten)

DI Erster Start und Einstellung der AURATON Libra R H Uhr (Sender) 013 Einstellen der Temperatur AURATON Libra R H (Sender) W L

@3 Premiére mise en service et réglage de I'horloge AURATON Libra R H (émetteur) 3 Réglage de la température AURATON Libra R H (émetteur) 1

[ Primera puesta en marcha y configuracién del reloj AURATON Libra R H (transmisor) Ajuste de la temperatura AURATON Libra R H (transmisor)

@B Npwtn ekkivnon kot pUBLLon Tou poloylod AURATON Libra R H (rtoprtog) PUBuLON tng Beppokpaciag AURATON Libra R H (rmoumég) &

Primo avvio e impostazione dell'orologio AURATON Libra R H (trasmettitore) @B 'mpostazione della temperatura AURATON Libra R H (trasmettitore)

Pirmasis AURATON Libra R H laikrodZio (siystuvo) jjungimas ir nustatymas Temperatdros nustatymas AURATON Libra R H (siystuvas) I

AURATON Libra R H pulkstena (raiditaja) pirma ieslégsana un iestatisana Temperatiras iestatiSana AURATON Libra R H (raiditajs)

AURATON Libra R H kella (saatja) esimene kaivitamine ja seadistamine @EB Temperatuuri seadistamine AURATON Libra R H (saatja)

H3 Npso nokpetarse 1 nogelwasarbe cata AURATON Libra R H (npegajHuk) H3I Nogewasare Temnepatype AURATON Libra R H (npegajHuk)

Primeira inicializagdo e configuracdo do reldgio AURATON Libra R H (transmissor) Ajustando a temperatura AURATON Libra R H (transmissor)

2 3 0-24 h 4 2 3 5-30°C
B 24 o UHH
: :
[
5 6 0-59 min. 7 5 6 5-30°C 7
B 24 o UUU
-
10
_® A Y
@@ Parowanie AURATON Libra R H z AURATON Fornax @@ Couplage de ’AURATON Libra R H avec ’AURATON Fornax N

[ED Pairing AURATON Libra R H with AURATON Fornax
Sparovani AURATON Libra R H s AURATON Fornax
3 Sparovanie AURATON Libra R H's AURATON Fornax
[@8) Asocierea AURATON Libra R H cu AURATON Fornax
@ ConpsskeHne AURATON Libra R H c AURATON Fornax

G Az AURATON Libra R H és az AURATON Fornax parositdsa
CpagossaHe Ha AURATON Libra R H ¢ AURATON Fornax
B3 AURATON Libra R H mit AURATON Fornax kombinieren

Emparejamiento de AURATON Libra R H con AURATON Fornax
I8 30Tcuén AURATON Libra R H ue AURATON Fornax
Associazione di AURATON Libra R H con AURATON Fornax
AURATON Libra R H susiejimas su AURATON Fornax

ParT AURATON Libra R H un AURATON Fornax

Sidumine AURATON Libra R H ja AURATON Fornax

3 Ynapusarbe AURATON Libra R H ca AURATON Fornax
Emparelhando AURATON Libra R H com AURATON Fornax

Iﬂ 2 x ,,beep”

max. 2 min.




@@ Ustawianie kodu blokady SE (tryb hotelowy)
Informacja dotyczgca ustawienia zakresu temperatury
znajduje sie w instrukcji petnej na
www.manuals.auraton.pl

@ SE lock code setting (hotel mode)

Information on setting the temperature range can be
found in the full manual at www.manuals.auraton.pl

Nastaveni kédu zdmku SE (hotelovy rezim)
Informace o nastaveni teplotniho rozsahu naleznete
v Uplné pfirucce na adrese www.manuals.auraton.pl

1 2

E3 Nastavenie kédu zamku SE (hotelovy rezim)
Informacie o nastaveni teplotného rozsahu najdete
v uplnej prirucke na adrese www.manuals.auraton.pl

[@9) Setarea codului de blocare SE (modul hotel)
Informatii despre setarea intervalului de temperatura
sunt disponibile in manualul complet de pe
www.manuals.auraton.pl

@ YcraHoska koaa 610kMpoBKM SE
(FOCTUHWUYHBIN peXxnm)
MHpopmauumio o0 HAacTPoIKe AnanasoHa TemnepaTyp
MOKHO HalT1 B NOJIHOM PYKOBOACTBE Ha caiiTe
www.manuals.auraton.pl

G SE zérkdd bedllitasa (szélloda maéd)
A hémérsékleti tartomdny beallitasardl a teljes kézi-
konyv a www.manuals.auraton.pl oldalon talalhato.
HacTpolika Ha Kofa 3a 3aKkao4BaHe Ha SE
(xoTencku pexvm)
NHpopmauus 3a HaCTPOIKa Ha TemnepaTypHUs
ANana3oH MoXe A3 HamepuTe B Nb/IHOTO
PBKOBOACTBO HAa WWw.manuals.auraton.pl

W PUBuLON KwSLKOL KAeLSWpaTog SE \
(Aertoupyia §evoboyeiou)
MAnpodopieg OXETIKA pe TOV KABOPLOUS TOU
glpoug Beppokpaoiag pnopeite va Bpeite oto
TIANPEG eyXeLpiSio otn StevBuvon www.manuals.
auraton.pl

Impostazione del codice di blocco SE
(modalita hotel)
Informazioni sull'impostazione dell’intervallo di
temperatura sono disponibili nel manuale completo
all'indirizzo
www.manuals.auraton.pl

SE uZrakto kodo nustatymas (viesbucio

5x B3 SE-Sperrcode-Einstellung (Hotelmodus) :'efzimas)» ) dros di
Informationen zum Einstellen des Temperaturbe- nformacijg apie temperaturos diapazono nustatyma
reichs finden Sie im vollstandigen Handbuch unter galima ;’astl vatdove,lesanuame svetaineje www.
www.manuals.auraton.pl manuals.auraton.p
- - &% f =% iacn
@ ' ' NP @ Réglage du code de verrouillage SE (mode hétel) SEPIokesanas koda iestatisana (viesnicas
gy N ST Vous trouverez des informations sur le réglage de la reZ|m§) " - . . ¢
plage de température dans le manuel complet sur Informacija par temperataras d]apa_zona jestatisanu
m pu N www.manuals.auraton.pl atrodama pilna rokasgramata vietné www.manuals.
auraton.pl
Configuracion del cédigo de blogqueo SE ’ . ) -
l 3 (mod%uhofc:(lel) '8 qu SE lukukoodi seadistamine (hotellireziim)
Puede encontrar informacién sobre cémo configurar ;I'ga\tlettglenlyEerstuﬁrlvshimll;u segldlstamlse kohtla
10 el rango de temperatura en el manual completo en ela : a'ell ust juhendist aadressil www.manuals.
3s. max S. www.manuals.auraton.pl auraton.p
I HI Nopewasare Koga 3aKk/byyasarba SE
(xoTencku pexxum)
WHdopmaumje o nogelaBary TemnepaTypHor
4 0-9 5 6 7 8 orcera mory ce Hahu y NOTNYHOM NPUPYYHUKY Ha
www.manuals.auraton.pl
Configuragdo do cédigo de bloqueio SE
(modo hotel)
- - - - - ) o) o Informagdes sobre como definir a faixa de
' ' .' ' , .‘ "_ '_ temperatura podem ser encontradas no manual
-, , -, ” , completo em
. , - . , - et www.manuals.auraton.pl
any "an any "an
@ max 10 s. @ max 10 s.
4 x )
\ )
@8 pane techniczne Technické specifikace [Xe) specificatii tehnice CI') miiszaki adatok
Zakres 0—45°C Rozsah pracovni teploty: 0 — 45°C Interval de temperatura o _ ;o Uzemi hémérséklet 0—45°C
temperatury pracy: Provozni rozsah: cca30m de lucru: tartomany:
Zasieg dziatania: ok.30m o 868 850 MHz Domeniu de functionare: aprox. 30 m Miikodési tartomany:  kb.30m
Czestotliwos¢ radiowa: 868,850 MHz Radiova frekvence: 869,000 MHz Frecventa radio: 868,850 MHz Radiofrekvencia: 868,850 MHz
¢ * 869,000 MHz Sila radiového signélu: A7 11 dBm i 869,000 MHz i 869,000 MHz
Moc sygnatu radiowego: Do 11 dBm Stupefi ochrany: P20 Puterea semnalului radio: Pandla 11 dBm Radidjelek er6ssége:  Akér 11 dBm
Stopien ochrony: P20 Grad de protectie: 1P20 Védettség: P20

AURATON LibraRH

Zasilanie: 2xAAA (2x1,5V), alkaliczne
llo$¢ poziomow 2
temperatury:
Temperatura 7°C
przeciwzamrozeniowa:
Zakres sterowania o
temperatury: 5-30°C
Histereza: +0,2°C/ +0,4°C/PWM
Cykl pracy: Tygodniowy programowalny
Sygna.lizacja stanu Wyswietlacz LCD
pracy:
Wymiary [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax
Zasilanie: 230V AC,50Hz, 1,5W

Sygnalizacja stanu
pracy:
Obcigzalnosé
przekaznika:
Kategoria odbiornika: 2

Diody LED, dZzwigkowa

Max. 250 V AC, max. 16 A

W poblizu urzadzenia
grzewczego lub klimatyza-
cyjnego

100 x 100 x 29

Sugerowane miejsce
montazu:

Wymiary [mm]:

Utylizacja urzadzenia

Urzadzenia sg oznaczone symbolem przekre-
Slonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dy-
rektywa Europejska 2012/19/UE oraz Ustawa
o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicz-
nym takie oznakowanie informuje, ze sprzet
ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany tacznie z innymi odpadami pocho-
dzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go w punkcie
odbioru zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

LARS Andrzej Szymanski niniejszym oswiadcza, ze
typ urzadzenia radiowego AURATON Libra H SET
jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE i 2011/65/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujacym adresem internetowym:
https://manuals.auraton.pl

@ Technical specifications
Working temperature

range: 0-45°C
Operation range: approx. 30 m
Radio frequency: 868.850 MHz

869.000 MHz
Radio signal strength:  Up to 11 dBm
Level of security: 1P20

AURATON LibraRH
Power supply:
Number of temperature

2 x AAA (2 x 1.5 V), alkaline

2
levels:
Anti-freeze temperature: 7°C
Temperature _2pn°,
control range: 5-30%C
Hysteresis: +0.2°C/ +0.4°C/ PWM
Working cycles: Weekly programmable
Signalling the working .
status: LCD display
Dimensions [mm]: 90 x 90 x 36

AURATON Fornax
Power supply:

230V AC,50Hz,1.5W

AURATON LibraRH
Napdjeni: 2xAAA (2x1,5V), alkalické
Pocet teplotnich Urovni: 2
Teplota proti zamrznuti: 7°C
Rozsah nastaveni

teploty: 5-30°C

Hystereze: +0,2°C/ +0,4°C/ PWM
Provozni cyklus: Tydenni programovatelny
Signalizace . .

provozniho stavu: LCD displej

Rozméry [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax
Napdjeni:
Signalizace
provozniho stavu:
Zatizenirelé: Max. 250 V AC, max. 16 A
Kategorie pfijimace: 2
Navrhované umisténi
instalace:

230V AC,50Hz,1,5W

LED svétla, zvuk

V blizkosti topného nebo
klimatiza¢niho zafizeni

100 x 100 x 29

Rozméry [mm]:

Likvidace zafizeni

Zatizeni jsou oznacena symbolem pieskrtnu-
tého kontejneru na odpadky. V souladu
s Evropskou smérnici 2012/19/UE a Zakonem
o elektroodpadu takové oznaceni informuje,
Ze toto zatizeni po skonceni jeho Zivotnosti
nemuze byt umisténo spolu s jinymi odpady,
jez pochazeji z domacnosti.

UtZivatel je povinen odevzdat ho ve shérném misté elektric-
kého a elektronického odpadu.

Timto LARS Andrzej Szymanski prohlasuje, Ze typ
rédiového zafizeni AURATON Libra H SET je v souladu
se smérnici 2014/53/EU a 2011/65/EU. Uplné znéni
EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této interne-
tové adrese: https://manuals.auraton.pl

@ Technické 3pecifikacie
Rozsah pracovnych

teplot: 0-45°C
Prevadzkovy rozsah:  cca.30m

- . 868,850 MHz
Réadiofrekvencia: 869,000 MHz

Intenzita radiového
signalu:
Stupen ochrany: 1P20

AZdo 11 dBm

AURATON LibraRH
Napajanie: 2 x AAA (2 x 1,5V), alkalické
Pocet Urovni teploty: 2
Teplota proti zamrznutiu: 7°C
Rozsah regulacie

teploty: 5-30°C

Hysterézia: +0,2°C / +0,4°C / PWM
Pracovny cyklus: Tyzdenny programovatelné
Signalizacia . .

prevadzkového stavu: Displej LCD

Rozmery [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax
Napdjanie:
Signalizacia
prevadzkového stavu:
Zatazenie relé: Max. 250 V AC, max. 16 A

230V AC,50Hz,1,5W

LED indikétory, zvukové

AURATON LibraRH

AURATON LibraRH

Alimentare: 2x AAA (2x1,5V), alcalin

Tapellatas: 2 xAAA (2 x 1,5 V-0s), lugos

Numarul nivelurilor

de temperatura: 2

Hémérsékleti szintek

szdma: 2

Temperatura antigel:  7°C

Fagyalld hémérséklet: 7°C

Domeniu de ajustare

Hémérséklet-bedllitasi

a temperaturii: 5-30%C tartomany: 5-30°C
Histerezis: +0,2°C/ +0,4°C/ PWM Hiszterézis: +0,2°C/ +0,4°C/PWM
Ciclul de lucru: Programabil saptdmanal Munkaciklus: Hetente programozhatd

Semnalizarea starii

o, Ecran LCD
operatiei:

Dimensiuni [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax

Alimentare: 230V AC,50Hz, 1,5W

Semnalizarea starii
operatiei:

Capacitatea
de incarcare a releului:

Lumini LED, sunet

Max. 250 V AC, max. 16 A

Categorie de receptori: 2

n apropierea unui dispo-
zitiv de incdlzire sau aer
conditionat

100x 100x 29

Locatia de instalare
sugerata:

Dimensiuni [mm]:

Lansarea dispozitivelor

Dispozitivele sunt marcate cu simbolul cosului de
gunoi incrucisat. Conform Directivei Europene
nr.2012/19/UE si Actul privind consumul de echi-
pamente electrice si electronice, un astfel de
marcaj indica faptul ca acest echipament nu
poate fi plasat impreuna cu alte deseuri proveni-
te din gospodarii.

Utilizatorul este responsabil pentru livrarea dispozitivelor
la un punct de receptie pentru echipamente electrice si
electronice consumate.

Prin prezenta, LARS Andrzej Szymanski declara ca tipul
de echipamente radio AURATON Libra H SET este in
conformitate cu Directiva 2014/53/UE si 2011/65/UE.
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este
disponibil la urmatoarea adresa internet:
https://manuals.auraton.pl

1D TexHuueckmne xapakTepuUcTUKM
[uanasoH pabounx

) 0-45°C

Temneparyp:
Pabounii ananasoH: npu6a.30 m

. 868,850 MHz
PapunouacToTa: 869,000 MHz
MouwHocTb
paguocurHana: Ho 11 pbm
CTeneHb 3aluuThbl: P20

AURATON LibraRH
MuTaHue:

2xAAA (2x 1,5 B), wesno4Homn

Konuuectso yposheit
Temneparypbl:

Temn. Hesamep3aHua: 7°C
[lnanasoH perynnposa- 5-30°C

HUA TeMnepaTypbl:

MMcTepesuc: +0,2°C/ +0,4°C/ PWM

Uk paBoTbi: ExxeHepenbHoe
nporpaMmupoBaHve

CurHanusaymsa

K aucnneit
paboyero cocToAHUA: Ancnne

Kategdria prijimaca: 2

Pasmepbl [Mm]: 90x90x 36

V blizkosti vykurovacieho

Navrhované alebo klimatiza¢ného

umiestnenie instalacie:

AURATON Fornax

Working status signaling: LED indicators, sound zariadenia urasme: 230 B nepemeHHoro ToKa,
Relay load capacity Max. 250 V AC, max. 16 A Rozmery [mm]: 100 x 100 x 29 i 50y, 1,5BT

Receiver Category: 2 CurHanusaums CeeToauoaHbie poHapu,
Suggested installation Near the heating or air Likvidacia zariadeni paboyero cocTosiHmA:  38yK

location: conditioning device Zariadenia sd oznacené symbolom pretiarknu- HarpysouHas Max. 250 B nepemeHHoro

Dimensions [mm]: 100 x 100 x 29

Disposing of the devices

The devices are marked with the crossed waste
bin symbol. According to European Directive
no. 2012/19/UE and the Act concerning used
up electric and electronic equipment, such a
marking indicates that this equipment may not
be placed with other household generated
waste.

The user is responsible for delivering the devices to a recep-
tion point for used-up electric and electronic equipment.

Hereby, LARS Andrzej Szymanski declares that the
radio equipment type AURATON Libra H SET is in
compliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65/
EU. The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address:
https://manuals.auraton.pl

tého odpadkového kos$a. Podla eurdpskej
smernice ¢. 2012/19/EU a zakona o spotrebo-
vanych elektrickych a elektronickych zariade-
niach, takéto oznacenie znameng, Ze toto za-
riadenie nesmie byt umiestnené s inym
domécim odpadom.

Uzivatel je zodpovedny za doruéenie zariadeni do miesta
prijmu poutitych elektrickych a elektronickych zariadeni.

LARS Andrzej Szymanski tymto vyhlasuje, ze radiové
zariadenie typu AURATON Libra H SET je v stlade so
smernicou 2014/53/EU a 2011/65/EU. UpIné EU vyh-
lasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej
adrese: https://manuals.auraton.pl

CnocobHOCTb pene: TOKa, max. 16 A

KaTeropus npuemuuKa: 2

Papgom HarpeBaTesibHOrO

n raemoe mecT .
peAnaraemoe MecTo YCTPOWCTBa UK

YCTQHOBKMU:

KOHAMLUMOHepa
Pasmepbl [Mm]: 100 x 100 x 29
YTunausaums ycTpoucTs

YcTpoiicTBa NOMeYeHbl CUMBO/IOM NepeyepKHy-
TOro mycopHoro 6aka. CornacHo esponeickom
aunpextuse Ne 2012/19/EU v 3akoH 06 ucnosb-
30BaHHOM 3/IEKTPUYECKOM 1 3/1€KTPOHHOM 060-
PYZ0BaHUM, TaKas MapKUPOBKa yKa3blBaeT Ha To,
4TO jaHHOe 060pyA0BaHMe Heb3A PasmelLaTh
BMECTE C APpYrvMM BbITOBbIMU OTXO4AMM.

Monb3oBatenb HeceT OTBETCTBEHHOCTb 33 0CTAaBKY YCTPOHCTB
B MYHKT NpMema UCNosb30BaHHOIO 31EKTPUUECKOTo
1 3N1EKTPOHHOTO 060pPYA0BaHNUA.

LARS AHpskel LLIMMaHbCKM HAacTOALLMM 3asBAAET, YTO
™n paguoobopynosaHua AURATON Libra H SET co-
oteeTcTByeT Aupextvse 2014/53/EU n 2011/65/EU.
MonHbIN TeKeT Jeknapauun o coorsetcTeum EC
AOCTyneH no cnepytowemy UHTepHeT-agpecy:
https://manuals.auraton.pl

M(ikodési allapotjelzés: LCD kijelzo

Méretek [mm]: 90 x 90 x 36
AURATON Fornax
Tapellatds: 230V AC,50Hz, 1,5W

Miikédési dllapotjelzés: LED-es lampdk, hang
Relé terhelhet6sége: ~ Max. 250 V AC, max. 16 A
VevGkategoria: 2

A flit6- vagy légkondicio-
nalé berendezés kozelében

100x 100x 29

Javasolt telepitési hely:

Meéretek [mm]:

Az eszkozok artalmatlanitasa
Az eszkozoket a keresztezett hulladéktartaly
szimbdlum jeléli. Az eurdpai iranyelv nem.
A 2012/19/EU és a felhasznalt elektromos és
elektronikus berendezésekrél sz616 torvény
egy ilyen jel6lés azt jelzi, hogy ez a berendezés

— nem helyezhet6 el mas haztartdsi hulladékkal.

A felhasznalo6 felelGs azért, hogy az eszkozoket a felhasznalt
elektromos és elektronikus berendezések vételi pontjara
szallitsak.

A LARS Andrzej Szymanski ezzel kijelenti, hogy az
AURATON Libra H SET tipusu radidberendezés meg-
felel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU iranyelvnek.
Az EU-megfelelGségi nyilatkozat teljes szovege elér-
het6 a kovetkez§ internetes cimen:
https://manuals.auraton.pl

TexHuueckun cneundukaumnm
[wnanasoH Ha paboTHa

Temnepartypa: 0-45°C

PaboteH ob6xBaT: [obpe. 30 m
. 868,850 MHz

Pagwo yecToTa: 869,000 MHz

Cuna Ha paguocvrHana: [lo 11 dBm
HuBo Ha curypHocT:  IP20

AURATON LibraRH

3axpaHBaHe: 2 x AAA (2 x 1,5V), ankanxm
Bpoii HuBa Ha 2

Temneparypa:

TemnepaTypa npoTus 7°C

3ampb3BaHe:

[vanasoH 3a peryn.wpaHe 5_30°C

Ha Temneparypara:

XucTtepesuc: +0,2°C/ £0,4°C / PWM

PaboTeH uMKbA:
CurHanusauums 3a

CeiIMMYHO Mporpamupyem

CbCTOAHME Ha paboTa: NICA pucnneit

Pazmepu [mm]: 90x90x 36
AURATON Fornax

3axpaHBaHe: 230V AC,50Hz, 1,5W

CurHanusauma 3a

CbCTOAHME Ha paboTa: LED csernn, 38yK

TosapoHocumoct Makc. 250 V AC, makc. 16 A
Ha peneto:

Kateropwusa Ha 2

npuemMHumKa:

B 61130CT Ao oTonAuTen-
HOTO UM KNMMATUYHOTO
YCTPOWCTBO

100 x 100 x 29

MpeanoxeHo MACTO 3a
WHCTannpaHe:

Pazmepu [mm]:

WU3xBbpAsiHE Ha YCTpoWCcTBaTa
YcTpoiicTBaTa ca MapKmMpaHu CbC CUMBOIA 33
KpbCTOCAHO Kolye 3a oTnagbuun. CbraacHo
Esponeiicka aupektusa Ne. 2012/19/EC
1 3aKOHBT 33 U3MON3BAHO ENEKTPUYECKO
1 eN1eKTPOHHO 060pY/ABaHe, TakaBa MapKMPOBKa

I NoKas3Ba, Ye ToBa 060pyaBaHe He MOXe Aa Gbae
NOCTaBeHo C apyrn 6uToBU oTnagbum.
Motpebutenst e otr peH 3a A Ta Ha ycTp BaTa

AO NpUemaTeNeH MYHKT 3a U3N0/N3BAHO eNeKTPUYECKO
1 eNeKTPoHHO o6opyaBaHe.

C ToBa LARS Andrzej Szymanski geknapupa, ye pa-
Aunoanapatypata Tun AURATON Libra H SET e B cboT-
seTcTBume ¢ AupekTtmsa 2014/53/EC n 2011/65/EC.
MBAHUAT TEKCT Ha AeKknapaumaTa Ha EC 3a cboTBeT-
CTBME e AOCTBbNEH Ha CNefHNA MHTEPHET ajpec:
https://manuals.auraton.pl
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Tehniskas specifikacijas

3B Especificacbes técnicas

Arbeitstemperaturbe- .. EUpog Beppokpaoiag _ e Darba temperatiras _ace Faixa de temperatura _ge0
reich: 0-45°C Aettoupyiac: 0-45°C diapazons: 0-45°C de trabalho: 0-45°C
Arbeitsbereich: ca.30m Anootaon Aettoupyiag: mep. 30 HETpa Darbibas diapazons: apm.30m Faixa de operagdo: aprox. 30 m

. 868,850 MHz Padlodpwvikn 868,850 MHz . i 868,850 MHz i P 868,850 MHz
Funkfrequenz: 869,000 MHz OURVOTRTC: 869,000 MHz Radio frekvence: 869,000 MHz Freqléncia deradio: 564’500 \H,
Funksignalstarke: Bis zu 11 dBm loxUg padlodpwvikol Fwe 11 dBm Radio signala stiprums: Lidz 11 dBm Forga do sinal de radio: Até 11 dBm
Schutzart: 1P20 Onpatog: Aizsardzibas pakape:  IP20 Grau de protegdo: 1P20

AURATON LibraRH
Stromversorgung:

Anzahl 2
der Temperaturstufen:

Frostschutztemperatur: 7°C
Temperaturregelbereich: 5 —30°C
Hysterese: +0,2°C/ +0,4°C/PWM

Wéchentlich
programmierbar

2x AAA (2x1,5V), alkalisch

Betriebszyklus:

Betriebsstatus-Signali-

sierung: LCD Bildschirm

Abmessungen [mm]:  90x 90 x 36
AURATON Fornax

Stromversorgung: 230V AC,50Hz,1,5W

Betriebsstatus-Signali-

sierung; LED leuchtet, Ton

Relaislastkapazitat: Max. 250 V AC, max. 16 A
Empfangerkategorie: 2
Vorgeschlagener In der Nahe der Heizung

Babuog mpootaciag:  1P20

AURATON LibraRH
MNapoxn pevpatog:

2xAAA (2x1,5V), aAkaAo

ApOuoG eTunéSwy 2

Beppokpaociag:

Oepuokpaocia katd 7°C

¢ kataduéng:

EUpog pUBuLoNng _ape

Beppokpaoiag: 5-30°C

Yotépnon: +0,2°C / +0,4°C / PWM

KokAog Aettoupyiag: Epdopabdiaia .
npoypappati{opevn

Inpatodotnon Katd- og00n 1D

otaong Aettoupylag:

Alaotdoetg [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax
MNapoxn pevpatog:

Inuatodotnon Katd-
otaong Aettoupylag:

230V AC,50Hz,1,5W

LED ¢wta, f1xog
Méyiotn. 250 V AC,

Xwpntkotnta pelé:

Installationsort: oder Klimaanlage péy. 16 A
Abmessungen [mm]: 100 x 100 x 29 Katnyopio napainmnn: 2
MNpotewopevn Kovtd .
" 0 OVTA OTN CUOKEUN
Gerite entsorgen Ttorobeoia : : ;
Die Geréte sind mit dem durchgestrichenen EYKATAOTAONG: 8épuavonc fj khatiopot

Milleimersymbol gekennzeichnet. GemaR der
europaischen Richtlinie Nr. Nach der Richtlinie
2012/19/UE und dem Gesetz (iber verbrauchte
elektrische und elektronische Gerate weist
— eine solche Kennzeichnung darauf hin, dass
dieses Geréat nicht in den Hausmiill gegeben
werden darf.
Der Benutzer ist dafiir verantwortlich, die Gerite an einer
Empfangsstelle fir verbrauchte elektrische und elektroni-
sche Gerdte abzugeben.

Hiermit erklart LARS Andrzej Szymanski, dass der
Funkanlagentyp AURATON Libra H SET der Richtlinie
2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollstan-
dige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfiigbar:
https://manuals.auraton.pl

E3 spécifications techniques

Ataotdoetg [mm]: 100 x 100 x 29

Anoppudn CUCKEVWV

OLOUOKEUEG HEPOUV TO G TOU SLaypappéVoU
KAS0U amopPLUUATWY. ZUpPwvA pe Tnv O8nyia
2012/19/EE tou Eupwraikol KowoBouliou kat
tov Nopo mept andppudng nAekTpLKoU KoL nAe-
KTPOVLKOU EEOTALGHOU TO OOl AUTO UTIOSELKVU-

€L OTL Ol GUOKEUEG HETA TO TENOG TNG {wNG TOUG
Sev emutpénetal va anoppintovrat pall pe ta
UTIOAOLTIA OLKLAKA OOPPLpaTa.

0 xpriotng eival uMoXpewHEVOG va TLG MAPASWOEL OE
onpeio cUAAOYIG MAALWV NAEKTPLKWV KAl NAEKTPOVLKWV
TPOIOVTWV.

Me tnvtapovoa, o LARS Andrzej Szymanski SnAwveL ot
0 padloefonAiopog turtou AURATON Libra H SET oup-

AURATON LibraRH

AURATON LibraRH

Barosanas avots: 2xAAA(2x1,5V), sarmains

Fonte de alimentagdo: 2 x AAA (2x1,5V), alcalino

Temperatdras limenu

Numero de niveis de

skaits: 2 temperatura: 2
Antifriza temperatdra: 7°C Temperatura 7°C
Temperataras 30°C anticongelante:
regulésanas diapazons: 5= Faixa de ajuste 5_30°C
Histeréze: +0,2°C/ +0,4°C/ PWM de temperatura:
Darba cikls: Nedélas programméjams Histerese: £0,2°C/ £0,4°C/PWM
= = Ciclo de operagdo: Semanalmente programavel

ggggll?z?cisjsvo”a LCD displejs Sinalizagdo de status

. d . Tela de LCD
Izméri [mm]: 90 x 90 x 36 € operagao:

Dimensdes [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax

230V mainstrava, 50 Hz,

BaroSanas avots: 1,5W

AURATON Fornax
Fonte de alimentagdo: 230V AC,50Hz, 1,5W

Darbibas stavok|a

signalizacija: LED gaismas, skana

Sinalizagdo de status

de operacgo: Luzes LED, som

Maks. 250 V mainstrava,

Releju kravnesiba: maks. 16 A

Capacidade de carga

. Max. 250 V AC, max. 16 A
dorelé:

Uztvéréja kategorija: 2
leteicama instalacijas  Netalu no apkures vai gaisa
vieta: kondicioné&sanas ierices

Ilzméri [mm]: 100 x 100 x 29

lerices iznicinasana
lerices ir apzimétas ar $kérsoto atkritumu tvert-
nes simbolu. Saskana ar Eiropas direktivu Nr.
Direktiva 2012/19/ES un Likums par izlietoto
elektrisko un elektronisko iekartu, $ads
markéjums norada, ka So iekartu nedrikst novie-
— tot kopa ar citiem majsaimniecibas atkritumiem.
Lietotajs ir atbildigs par ieri¢u piegadi uztversanas vieta,
kura tiek izmantotas elektriskas un elektroniskas iekartas.

Siuo dokumentu LARS Andrzej Szymanski pareiskia,
kad radijo rysio jrenginio AURATON Libra H SET tipas
atitinka Direktyva 2014/53/ES ir 2011/65/ES. Visg ES
atitikties deklaracijos teksta galite rasti Siuo interne-
to adresu: https://manuals.auraton.pl

38 Tehnilised kirjeldused

Hopuwvetar pe v O8nyia 2014/53/EE ko 2011/65/EE. Té6temperatuuri 0—45°C
Plage de température ) _ oo To mAfpeg keipevo tng driwaong cupudpdwong EE vahemik:
de travail : - SatiBetal otnv akodAouBn StelBuvon Aladiktiou: - ;
- - https://manuals.auraton.pl T6dpiirkond: u.30m
Plage de fonctionnement : environ. 30 m ) 868,850 MHz
) N 868,850 MHz @B specifiche tecniche Raadiosagedus: 869,000 MHz
Fréquence radio : 869,000 MH
’ z Intervallo di temperatu- 0-45°C Raadiosignaali tugevus: Kuni 11 dBm
Force du signal radio:  Jusqu’a 11 dBm ra di lavoro: Kaitseaste: P20
Niveau de sécurité : P20 Intervallo .
ca. 30 metri

AURATON LibraRH

Alimentation pour :

Nombre de niveaux
de température :

Température antigel :  7°C
Plage de contréle

2 x AAA (2 x1,5V), alcalin

2

de la température : 5-30°C
Hystérese : +0,2°C/ +0,4°C/PWM
Cycle de fonctionnement : Programmable

hebdomadaire

Signalisation de I'état
de fonctionnement :

Dimensions [mm] :

Affichage LCD

90x90x36

AURATON Fornax
Alimentation pour :

Signalisation de I'état
de fonctionnement :

230V AC,50Hz,1,5W

Lumiéres LED, son

Capacité de charge

N Max. 250 V AC, max. 16 A
du relais :

Catégorie de récepteur :2

Emplacement Prés de I'appareil de chauf-
d’installation suggéré : fage ou de climatisation

Dimensions [mm] : 100 x 100 x 29

Mise au rebut des appareils
Les appareils sont marqués du symbole de la
poubelle croisée. Selon la directive euro-
péenne no. 2012/19/UE et la loi relative aux
équipements électriques et électroniques
usagés, un tel marquage indique que cet équi-

— pement ne peut pas étre placé avec d’autres

déchets ménagers.

L'utilisateur est responsable de la livraison des appareils

a un point de réception des équipements électriques

et électroniques épuisés.

Par la présente, LARS Andrzej Szymanski déclare que
I'’équipement radio de type AURATON Libra H SET est
conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE
est disponible a I'adresse Internet suivante:
https://manuals.auraton.pl

A patos técnicos
Rango de temperaturas , _ ,co
de trabajo: 0-45°C
Rango de operacién:  aprox. 30 m
Radio frecuencia: 868,850 MHz
. 869,000 MHz

Intensidad de la sefial

de radio: Hasta 11 dBm

di funzionamento:

868,850 MHz

Frequenza radio: 869,000 MHz

Intensita del segnale

radio: Finoa 11 dBm

Grado di protezione: P20

AURATON LibraRH
Alimentazione:

Numero di livelli
di temperatura:

Temperatura antigelo: 7°C

Campo di regolazione
della temperatura:

Isteresi: +0,2°C / £0,4°C / PWM

Programmabile
settimanalmente

2 xAAA (2x1,5V), alcalino

2

5-30°C

Ciclo di funzionamento:

Segnalazione dello stato
di funzionamento:

Dimensioni [mm]:

Display LCD

90x90x 36

AURATON Fornax
Alimentazione:

230V AC,50Hz,1,5W

Segnalazione dello stato

N N Luci a LED, suono
di funzionamento:

Capacita di carico

\ Max. 250 V CA, max. 16 A
del relé:

Categoria ricevitore: 2

Vicino al dispositivo di
riscaldamento o aria
condizionata

100 x 100 x 29

Posizione di installazio-
ne consigliata:

Dimensioni [mm]:

Smaltimento dei dispositivi
| dispositivi sono contrassegnati con il simbolo
del cestino dei rifiuti incrociati. Secondo la Diret-
tiva Europea n. 2012/19/UE e la legge concernen-
te le apparecchiature elettriche ed elettroniche
consumate, tale contrassegno indica che questa

mmmmmm  apparecchiatura non puo essere collocata con

altri rifiuti generati dalle abitazioni.

L'utente & resp bile della co dei dispositivi

a un punto di ricezione per le apparecchiature elettriche ed

elettroniche usate.

Con la presente, LARS Andrzej Szymanski dichiara
che I'apparecchio radio tipo AURATON Libra H SET e
conforme alla Direttiva 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il
testo completo della dichiarazione di conformita UE
e disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://manuals.auraton.pl

Techninés specifikacijos

AURATON LibraRH
Toiteallikas:

2xAAA (2x1,5V), aluseline

Temperatuuritasemete Py
arv:

Antifriisi temperatuur:  7°C

Temperatuuri
reguleerimise vahemik:

5-30°C

Histerees: +0,2°C/ +0,4°C/ PWM

Iganadalaselt
programmeeritav

Tootsukkel:

Toimingu oleku
signaalimine:

M6ddud [mm]:

LCD ekraan

90x90x 36

AURATON Fornax

230V vahelduvvool,

Toiteallikas: 50Hz, 1,5 W

Toimingu oleku LED tuled, heli

signaalimine:

Relee kandevaime: Maks. 250 V vahelduvvool,
. maks. 16 A

Vastuvotja kategooria: 2

Soovitatav Kitte- voi kliimaseadme

paigalduskoht: lahedal

M6o6dud [mm]: 100 x 100 x 29

Seadmete kérvaldamine
Seadmed on téhistatud ristuva prigikasti sim-
boliga. Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile nr.
2012/19/EL ja kasutatud elektri- ja elektrooni-
kaseadmeid kasitlev seadus naitavad, et seda
seadet ei tohi paigutada teiste majapidami-
I sjaatmetega.

Kasutaja vastutab seadmete uleviimise eest
kasutatud elektri- ja elektroonik | vastuvdtupunkti

Kaesolevaga deklareerib LARS Andrzej Szymanski, et
AURATON Libra H SET tulpi raadioseadmed vastavad
direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL. EL-i vasta-
vusdeklaratsiooni tdielik tekst on saadaval jargmisel
Interneti-aadressil: https://manuals.auraton.pl

mTeXHW-IKM nopaum

PacnoH pagHe _ Ko
Temneparype: 0-45°C
Oncer paga: uua. 30 m

.. 868,850 MHz
Paguo ppekseHupja: 869,000 MHz
JaunHa paguo curHana: flo 11 abm
HuBo curypHocTu: P20

AURATON LibraRH

Grado de proteccion:  IP20 Darbo temperatiros 0-45°C
diapazonas: Hanajarbe: 2 X AAA (2x 1,5 V), ankanHm
AURATON LibraRH Veikimo atstumas: apytiksl 30 metry Bpoj HMBOA )
Alimentacién: 2xAAA (2x1,5V), alcalino R 868,850 MHz Temneparype:
Radijo dazni:
Ndmero de niveles 2 869,000 MHz Temnepatypa npoTus 7°C
de temperatura: Radijo signalo stiprumas: Iki 11 dBm CMpsaBatba:
Temp. anticongelante: 7°C Apsaugos laipsnis: IP20 Moapyuje perynaunie g _ 5p0c
Temneparype:
Rango de control 5_30°C X - -
de temperaturas: AURATON LibraRH Xucrepesa: +0,2°C/40,4°C/PWM
Histéresis: +0,2°C/ +0,4°C / PWM Maitinimo Saltinis: 2 x AAA (2 x 1,5 V), 3arminis Radni ciklus: Hepe/bHo nporpamuparse
Ciclo de trabajo: Programable semanalmente Temvper.atﬁros lygiy 2 Er;:jgg:::ia AU avcnne
Sefializacién del estado Pantalla LCD skaicius: —
de operacién: Antifrizo temperatira: 7°C Anmensuje [mm]: 90x90x 36
Di i : 90 x 90 x 36 Temperataros reguliavi- o
imensiones [mm] x90x . é’iapazonasz g 5-30°C AURATON Fornax
AURATON Fornax Histerezé: +0,2°C / +0,4°C / PWM Hanajarbe: 230V AC,50Hz, 1,5W
Alimentacion: 230V CA,50Hz, 1,5W Darbo ciklas: Programuojamas kas savaite CurHanusaupja NEQ, ceeTna, 38K

Sefializacién del estado

de operacion: Luces LED, sonido

Operacijos busenos

signalizavimas: LCD ekranas

Capacidad de carga

h Max. 250V CA, max. 16 A
del relé:

Categoria del receptor: 2

Matmenys [mm]: 90x90x 36

AURATON Fornax

Cerca del dispositivo de
calefaccion o aire acondi-
cionado

100 x 100 x 29

Ubicacion
de instalacion sugerida:

Dimensiones [mm]:

Eliminacion del equipo

Los equipos estén identificados con el simbolo
del contenedor de residuos tachado. De acu-
erdo con la Directiva Europea 2012/19/UE y la
Ley de equipos eléctricos y electrénicos gasta-
dos, este simbolo informa que el equipo, de-

— spués del periodo de su uso, no podra dese-
charse junto con otros residuos de hogar.

El usuario esta obligado a entregarlo a un punto de recep-
cion de equipos eléctricos y electrénicos gastados.

Por la presente, LARS Andrzej Szymanski declara
que el equipo de radio tipo AURATON Libra H SET
cumple con la Directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE.
El texto completo de la declaracién de conformidad
de la UE esta disponible en la siguiente direccion de
Internet: https://manuals.auraton.pl

Maitinimo $altinis: 230V kintama, 50 Hz, 1,5 W

Operacijos busenos
signalizavimas:

LED lemputés, garsas
Maks. 250 V kintama,
maks. 16 A

Imtuvo kategorija: 2

Netoli $ildymo ar oro kon-
dicionavimo jrenginio
100 x 100 x 29

Relés keliamoji galia:

Sitloma diegimo vieta:

Matmenys [mm]:

Prietaisy Salinimas
Prietaisai pazyméti kerta Siuksliy dézés simbo-
liu. Pagal Europos direktyva Nr. 2012/19/ES ir
Jstatymas dél panaudotos elektros ir
elektroninés jrangos, toks Zenklas rodo, kad $i
jranga negali bati patalpinta su kitomis namy

mmmmm  Ukio atliekomis.
Naudotojas yra atsakingas uz prietaisy pristatyma j naudo-
jama elektros ir elektroning jranga.

LARS Andrzej Szymanski pareiskia, kad radijo
jrenginio AURATON Libra H SET tipas atitinka direk-
tyva 2014/53/ES ir 2011/65/ES. Visg ES atitikties
deklaracijos teksta galite rasti Siuo interneto adresu:
https://manuals.auraton.pl

cTaTyca paja:
Kanauurert peneja: Makc. 250 V AC, mak. 16 A

Kateropuja 2
npujemHuKa:

MpeanoxkeHa nokauuja Y 6amnsunm ypehaja 3a

MHCTanauuje: rpejarbe uaun kamma ypehaj
[Oumensuje [mm]: 100 x 100 x 29
Uklanjanje uredaja
Ypehaju cy 06 CMMBONOM NpeKp -

Hor KaHTe 3a cmehe. [Mpema eBpomcKoj Anpek-
TuBM 6p. 2012/19/YE v 3aKoHa Koju ce 04HOCH
Ha NOTPOLIEHY eNEeKTPUYHY U eNeKTPOHNYKY
onpemy, TakBo obenexaBarbe ykasyje fa ce Ta

EEEEMN  Ofpema He CMe NOCTaB/baTy ca A4PYrum KyhHUM
oTnagom.

KopucHuUK je oaroBopaH 3a ucnopyky ypehaja Ha npujemHo
MecTO 3a UcKopULheHy eNeKTPUUHY M eNEeKTPOHNYKY onpemy.

JIAPC AHap3ej C3MMaHCKM 0BMM U3jaBJbyje Aa je Tun
pagmo ypehaja AURATON Libra H SET y cknaay ca
avpekTusom 2014/53/EY 1 2011/65/EY. KomnneTaH
TekcT EY m3jaBe o ycarnalweHocT AOCTyNaH je Ha
cnepehoj UHTepHeT agpecu:
https://manuals.auraton.pl

Categoria do receptor: 2

Perto do aparelho de
aquecimento ou ar condi-
cionado

100 x 100 x 29

Local de instalagdo
sugerido:

Dimensdes [mm]:

Descarte dos dispositivos

Os dispositivos sdo marcados com o simbolo de
lixeira cruzada. De acordo com a Directiva Eu-
ropeia no. 2012/19/UE e do Acto relativo ao
equipamento eléctrico e electrénico esgotado,
tal marcagdo indica que este equipamento ndo

— pode ser colocado junto com outros residuos
gerados no agregado familiar.

O usudrio é responsavel por entregar os dispositivos aum ponto
de recepgdo de equipamentos elétricos e eletrdnicos usados.

LARS Andrzej Szymanski declara que o tipo de equi-
pamento de radio URATON Libra H SET estd em con-
formidade com a Diretiva 2014/53/UE e 2011/65/UE.
O texto completo da Declaragdo de Conformidade da
UE esta disponivel no seguinte enderego da Internet:
https://manuals.auraton.pl



